Forma: KSD-100:20 1 psl. I5 viso 3 psl.

PRIESGAISRINES APSAUGOS IR GELBEJIMO DEPARTAMENTO PRIE
GTG VIDAUS REIKALU MINISTERIJOS
GAISRINIU TYRIMU CENTRO
PTS PRODUKTU TYRIMU SKYRIUS
1. Ivadas

Si klasifikavimo ataskaita apibréZia degumo klase, priskiriamg ventilinojamai fasado §iltinimo
sistemai sudarytai i§ PIR plokstés ,,PIR F/F“ ir sauso presavimo glaziiruoty keraminiy plyteliy
»Paradyz® laikantis LST EN 13501-1:2019 nurodytos tvarkos.

DEGUMO KLASIFIKAVIMO ATASKAITA
PAGAL LST EN 13501-1:2019

Uzsakovas: UAB ,,Mida LT
Gamyklos g. 19, Gargzdai
Tel. 8 656 90804

Parengé: Gaisriniy tyrimy centras
Svitrigailos g. 18, LT-03223, Vilnius

Gaminys: Ventiliuojama fasado §iltinimo sistema su ,,PIR F/F“ PIR
plokste ir glaziiruotomis sauso presavimo keraminémis

plytelémis ,,Paradyz”.

Klasifikavimo ataskaitos Nr.: 20-35.2020.24

Leidimo numeris: Egzempliorius Nr. 1
Parengimo data: 2020 m. gruodZio 31 d.
Pagrindas: Darby atlikimo sutartis Nr. 57-97 (1GB/1KL).

Paraiska, reg. Nr. 55-142/20.
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Sia klasifikavimo ataskaita sudaro trys lapai ir ji gali baiti naudojama Hg

Gaisriniy tyrimy centras Produkty tyrimy skyrius
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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 2 psl.
Produkty tyrimy skyrius Nr. 20-35.2020.24 I§ viso 3 psl.

2. Klasifikuojamo gaminio detalés

2.1 Bendroji dalis

Gaminys, sistema sudaryta i§ ,,PIR F/F“ poliizocianurato PIR plokités ir glaziiruoty sauso

presavimo keraminiy plyteliy ,,Paradyz®, yra apibréZiamas kaip sistema skirta pastato apSiltinimui

ir apdailai.

2.2 Gaminio aprasymas

Uzsakovo deklaravimu fasado $iltinimo sistemg sudaro:

1. 9,0 mm storio, 22,50 kg/m? ploto masés, 298 mm plo&io, 598 mm ilgio, sauso presavimo
glaziiruotos keraminés plytelés ,,Paradyz“, gamintojas ,,Ceramika Paradyz* Sp.zo.o, Lenkija;

2. PIR ploksté su aliuminio folijos padengimu i§ abiejy pusiy ,,PIR F/F“, uZsakovo deklaruotas
plokstés tankis 30 + 2 kg/m?, nominalus storis 100 mm, gamintojas ,,Zavod Logicroof PIR
LLC%, Rusija;

3. Poliuretano klijavimo/sandarinimo putos ,,Technonicol 500 PROFESSIONAL®, naudojamos
PIR plokstés montavimui prie pagrindo, uZsakovo deklaruota klijy iseiga apie 62 ml/m?;

4. Poliuretano klijavimo/sandarinimo putos ,,Technonicol 500 PROFESSIONAL, naudojamos
PIR ploks¢iy Sonuose esantiy uZrakty Kklijavimui, uZsakovo deklaruota puty iSeiga apie
30 ml/m;

5. Aliumininiai profiliai, kurie tvirtinami per poliuretano plokste j pagrinda plieniniais ankeriais;

6. Nertidijancio plieno plyteliy tvirtinimo elementai.

Bandymams pagal LST EN 13823:2020 fasado $iltinimo sistemos bandiniai buvo sumontuoti ant
standartinio (pagal LST EN 13238) gipso kartono plokstés pagrindo. Bendras bandinio storis
200 mm, tarpai tarp apdailos plyteliy 5 mm, ventiliuojamas oro tarpas tarp plyteliy ir PIR plokstés
70 mm.

3. Ataskaitos bei rezultatai Siam klasifikavimui pagrijsti

3.1 Salygos
Termoizoliaciné  fasado apdailos sistema, bandymams buvo atrinkta ir surinkta

UAB ,,Mida LT*.

3.2 Ataskaitos
Laboratorijos pavadinimas Uzsakovo pavadinimas | Ataskaitos Nr. Bandqu. r‘netO(?as lr.talkymo
srities taisyklés
PAGD prie VRM Gaisriniy tyrimy
centro UAB ,,Mida LT* 20-36.2020.3 LST EN 13823:2020
Produkty tyrimy skyrius '
3.3 Rezultatai
Rezultatai
Bandymy metodas Parametras Ban(-ivy.mq Tolydzigjo Atitikties
skaiéius parametro
vidurkis parametras
1 2 3 4 5
LSTEN ISO 11925-2:2020 F.<150 mm ne ilgiau kaip 60 s Taip
pavir$iaus poveikis liepsna
30 s ekspozicija Filtruojamojo popieriaus - Afitinka*
ir liepsnos poveikis j bandinio, apating uZsidegimas Ne
briaung 30 s ekspozicija
LSTEN 13823:2020 FIGRAo2m; <120 W/s 25 Atitinka
LFS < kra$ta Taip Atitinka
THRe00s £ 7,5 MJ 0,3 Atitinka
SMOGRA <30 m%s? AT Atitinka
TSPsoos < 50 m? o Atitinka
0 s néra liepsnojangiy laseli VIR
Per600 snéra I dpaleﬁ{f“é‘” " LoD | Atitinka

It
*- kadangi galutinio panaudojimo salygomis termoizoliacijos sluoksnis i§ Wi Bﬁs%.ty;ai‘fi‘fidengltasAapdai[inémis
plytelémis, kuriy degumo klasé yra ne Zemesné nei A2- s1,d0, remiantis|\EST EN 15716:2009 6.3.1.1 punktu
bandymai pagal LST EN ISO 11925-2:2020 néra atlickami i\ B
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Gaisrimiy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 3 psl.
Produkty tyrimy skyrius Nr. 20-35.2020.24 IS viso 3 psl.

4. Klasifikavimas ir taikymo sritis

4.1 Klasifikavimo nuoroda
Sis klasifikavimas yra atliktas pagal EN 13501-1:2019 11 skyriy.

4.2 Klasifikavimas

Gaminys, ventiliuojama fasado Siltinimo sistema su poliizocianurato PIR plokste ,PIR F/F“ ir
glazfiruotomis sauso presavimo keraminémis plytelémis ,Paradyz“, dél degumo yra
klasifikuojamas:

B
Papildomas klasifikavimas dél damy susidarymo yra:
sl

Papildomas klasifikavimas dél liepsnojanéiy laseliy arba daleliy yra:
do

Statybos gaminiy, i8skyrus grindy klojinius ir linijiniy vamzdZiy $ilumos izoliavimo produktus,
degumo klasifikavimo forma yra tokia:

Gaisro pobiudis Diimy susidarymas Liepsnojantys laSeliai

B - s l 1 ; d l 0

t.y. B-s1,d0.

Degumo klasé: B-s1,d0

4.3 Taikymo sritis

Sis klasifikavimas tinka $ioms praktinio panaudojimo sglygoms:

- 2-ame skyriuje apraSyta sistema be oro tarpo tvirtinama ant pagrmdo kurio degumo klasé pagal
LST EN 13501ne Zemesné nei A2-s1,d0, tankis > 450 kg/m?, storis > 12 mm;

- keraminés plytelés gali biti montuojamos tiek su vertikaliais, tiek su horizontaliais sujungimais,
atstumas tarp plyteliy <5 mm;

- keramineés plytelés gali bliti montuojamos su > 70 mm ventiliuojamu oro tarpu tarp plyteliy ir
termoizoliacijos sluoksnio;

- montuojant sistema negali likti plytelémis neapsaugoty termmzohacg 0s V1etq

Sis klasifikavimas tinka 2-ame skyriuje nurodytiems bei papildomai §iems gaminio parametrams:

- PIR ploksteés ,,PIR F/F* storis > 100 mm;

- plyteliy spalva neribojama.

5. Apribojimai

5.1 Draudimai
Sio gaminio klasifikavimas galioja iki 2023 m. gruodZio 31 d.

5.2 Ispéjimas
Sis dokumentas néra tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

Klasifikavimo ataskaitg parengé:
Vyriausiasis specialistas

Klasifikavimo ataskaitg patvirtino:
Vyriausiasis specialistas




