EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACUJA Nr. 25-22

{pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 Il prieda)

liMIDA

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

UNIFLEKS EPP 4,0

Ipaskirtis

2. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo

Naudojama apatiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei
kity inZineriniy statiniy hidreizoliacijai jrengti. Tinka naujiems
stogams jrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti
pavieniy sluoksniy dangai.

vertinimo sistema:

3. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo

sistema 2+

4, Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

UAB "Mida LT",

Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargidai,
Tel.: {B-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt

5. Darnusis standartas

LST EN 13707:2005+A2:2010

(identifikacinis Nr. 1370}

6. Notifikuotaji jstaiga Bureau Veritas Italia SPA

atliko pradinj gamyklos ir vidinés gamybas kontrolés
patikrinima bei nuolatine vidinés gamybos kontrolés
prieZilirg ir vertinimg pagal sistemg 2+ ir iSdaveé gamybos
kontrolés atitikties sertifikatg 1370-CPR-0041

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybeés

Darnioji techniné specifikacija

I8orinis ugnies poveikis

Brooe(t1)*, Broor(t2)*

EN 13501-5+A1

Degumas

E klase

EN 13501-1+A1

Nepralaidumas vandeniui

nepralaidi, bandant 300 kPa slégiu

EN 1928 (B metodas)

Ploto vieneto masé 4,010,25 kg/m2 EN 1849-1
Storis 3,030,2 mm EN 1849-1
Mechaninis atsparumas:
atsparumas tempimui {isilgine/ 800 N/S0mm (- 200 N/50mm) / EN 12311-1
skersine kryptimis) 600 N/50mm (- 200 N/50mm)
santykinis pailgéjimas (idilgine/ 40 % (+20 %)/ EN 12311-1
skersine kryptimis) 40 % (+20 %)
atsparumas plésimui vinimi 200 N {- 70 N) EN 12310-1
Lankstumas (-20)°C EN 1109
Atsparumas nutekéjimui 295°C EN 1110
Vandens gary pralaidumas u = 20000 EN 13707 5.2.9p.
medZiagos sudétyje néra pavojingy
Pavojingos mediiagos medziiagy

* Stogy iforinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos

1ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

3i eksploataciniy savybiy deklaracija idduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Pasirasyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyr. technologe Zivilé Paulauskaite

Gargidai, 2022 08 25
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