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EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. XPS/005/CE/2016

TECHNONICOL CARBON PROF 300
A | d= 50, 60, 70, 100 mm
Unikalus produkto tipo . oy naT
1. ) ) "F" (fasadiné) — su reljefiniais pavirsiais plok$§tumose
identifikavimo kodas: - - J
"D" (drenaziné) — su drenaziniais grioveliais i§ vienos plokstés pusés;
Plok&tés gali bati pagamintos pagal specialig geometrija: jos Zymimos
“Plei§tas” su atitinkamu nuolydzZio zyméjimu (%).

Ekstrudinio puty polistireno plok&tés TECHNONICOL CARBON PROF

2. Taikymo sritis: 300 naudojamos pastaty ir statiniy statyboje, taip pat gelezinkeliy ir

greitkeliy konstrukcijy termoizoliacijai, kai aplinkos temperatira
svyruoja nuo -70°C iki +75°C.

“Zavod Tehnoplex” LTD, Riazan, 390047,

3. | Gamintojo pavadinimas: Vostochny Promuzel, 21
RUSIJA
Tel.: +7 (4912) 911-355

4. |galiotasis atstovas: -

Statybos produkto
B! vertinimo ir tikrinimo Sistema 3

sistema:

Darnusis Europos
EN 13164:2012+A1:2015

standartas:

6a.
< Notifikuotoji jstaiga Nr. 1023. ITC

Notifikuotoji jstaiga: Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Cekijos Respublika
Tel.: +420577601541




7. Deklaruojamos eksploatacinés savybes

E-XPS- EN 13164-T1-CS(10)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3

Darnioji
Bandym Matavim -
Nr. Esminés charakteristikos . q ) .q Vertés techniné
metodai vienetai specifikacija
1. |Silumos laidumas EN 12667 W/m2K 0,034
50mm-1,471
60mm-1,765
2. |Silumos varza EN 12667 m2*K/W 70mm-2,059
80mm-2,353
100mm-2,94
Storis, klase T1 EN 823 mm 50, 60, 70, 80,100
Plotis EN 822 mm 580, 600
: mm 1180, 1200, 1250,
5. |ligis EN 822
2380, 4000 EN
6. |Degumas EN 13501-1 ————— E 13164:2012
Gniuzdymo jtempis esant 10% :
7. SR ’ EN 826 kPa 2300 Shdatis
deformacijai, CS(10)
Trumpalaikis vandens jmirkis, :
8. EN 12087 % <07
WL(T)
9. |ligalaikis vandens jmirkis, WD(V) EN 12088 % <30
Santykinis ilgio,
plo€io ir storio
10. |Matmeny stabilumas, DS(TH) EN 1604 % pokytis ne didesnis
kaip 5%

1ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines
savybes.

&i eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota pagal reglamentg (ES) No 305/2011 tik 3 punkte nurodyto
gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirase:

Benz S.V. Generalinis direktorius
Vardas, pavarde pareigos
data 24.01.2017

Riazan, Rusija




