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MIDA FIX TOP PV S5

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama kaip vienasluoksnė arba kaip viršutinis sluoksnis 
dvisluoksnėje sistemoje, stogo bei kitų inžinerinių statinių 
hidroizoliacijai įrengti. Tinkama naujiems stogams įrengti ir 
stogo remonto darbams. Galima kloti ant paviršių, prie kurių 
dangos prilydymas visu paviršiumi yra negalimas, tvirtinant 
mechaniškai. Nenaudoti apželdintiems stogams ir apatiniam 
sluoksniui dengti. 

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA FIX TOP PV S5 yra prilydomoji elastomerinė - bituminė 
lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio 
pluošto pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu 
polimerais SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu 
su mineraliniu užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos 
paviršius padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabars-
tais (skalūnu), apsaugančiais bituminį sluoksnį nuo saulės ult-
ravioletinių spindulių poveikio, apatinis – plona polietilenine 
plėvele. Dangos sulydymo patikimumui užtikrinti viršutiniame 
išilginiame dangos krašte palikta nepabarstyta ir padengta 
lengvai išlydoma polietilenine plėvele 120 mm pločio juosta 
siūlės perdengimui. 
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo danga gali būti prilydoma dujų degikliu 
kaitinant jos apatinį paviršių. Ten, kur negalima klijuoti karštu 
būdu, danga gali būti tvirtinama mechaniškai ir suklijuojama 
tik per siūles arba prilydoma ir papildomai mechaniškai tvir-
tinama per siūlę.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA FIX TOP PV S5

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 7.5 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 5.2

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 250

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 6.3

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 300

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 1100 / 900 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 400 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -25

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 100

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % ≤ 0.3

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukščiausios Premium klasės ilgaamžė ir 
patikima viršutinio sluoksnio stogo danga

PrilydomaViršutiniam 
sluoksniui

Viena-
sluoksnė

Tvirtinama
mechaniškai
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MIDA TECHNOELAST PV S5b

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo 
sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įreng-
ti. Tinkama naujiems stogams įrengti ir stogo remonto dar-
bams. Nerekomenduojama naudoti pavienių sluoksnių dangai. 
Nenaudoti apželdintiems stogams. 

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA TECHNOELAST PV S5b yra prilydomoji elastomerinė 
- bituminė lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, 
gaminama pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio 
pluošto pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu 
polimerais SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu 
su mineraliniu užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos 
paviršius padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais 
(skalūnu), apsaugančiais bituminį sluoksnį nuo saulės ultravio-
letinių spindulių poveikio, apatinis – plona polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo (arba apatinio dangos sluoksnio) prily-
doma dujų degikliu kaitinant dangos apatinį paviršių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA TECHNOELAST PV S5b

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 5.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 5.2

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 250

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 6.3

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 300

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 1000 / 900 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 400 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -25

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 100

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % ≤ 0.3

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukščiausios Premium klasės ilgaamžė ir 
patikima viršutinio sluoksnio stogo danga

PrilydomaViršutiniam 
sluoksniui
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MIDA TECHNOELAST PV S5s

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama apatiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo 
sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. 
Tinkama naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. 
Nenaudoti viršutiniam sluoksniui, pavienių sluoksnių dangai 
ir apželdintiems stogams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA TECHNOELAST PV S5s yra prilydomoji elastomerinė 
- bituminė lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, 
gaminama pagal EN 13707 ir 13696 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio 
pluošto pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu 
polimerais SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu 
su mineraliniu užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis paviršius 
padengtas smulkiagrūdžiais mineraliniais pabarstais, apatinis 
- polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo prilydoma dujų degikliu kaitinant apatinį 
dangos sluoksnį.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA TECHNOELAST PV S5s

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 5.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 5.0

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - kv. smėlis / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 250

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 6.1

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 300

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 1000 / 900 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 400 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -25

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 100

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukščiausios Premium klasės ilgaamžė ir 
patikima apatinio sluoksnio stogo danga

Pamatų 
hidroizoliacija

Apatiniam 
sluoksniui

Viršutiniam 
sluoksniui

Prilydoma
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MIDA TECHNOELAST PV S4b

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo 
sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įreng-
ti. Tinkama naujiems stogams įrengti ir stogo remonto dar-
bams. Nerekomenduojama naudoti pavienių sluoksnių dangai. 
Nenaudoti apželdintiems stogams. 

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA TECHNOELAST PV S4b yra prilydomoji elastomerinė 
- bituminė lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, 
gaminama pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio 
pluošto pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu 
polimerais SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu 
su mineraliniu užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos 
paviršius padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais 
(skalūnu), apsaugančiais bituminį sluoksnį nuo saulės ultravio-
letinių spindulių poveikio, apatinis – plona polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo (arba apatinio dangos sluoksnio) prily-
doma dujų degikliu kaitinant dangos apatinį paviršių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA TECHNOELAST PV S4b

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 4.2

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 220

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 5.2

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 300

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 900 / 650 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 300 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -25

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 100

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % ≤ 0.5

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukščiausios Premium klasės ilgaamžė ir 
patikima viršutinio sluoksnio stogo danga

PrilydomaViršutiniam 
sluoksniui
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MIDA TECHNOELAST PV S4s

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama apatiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo 
sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. 
Tinkama naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. 
Nenaudoti viršutiniam sluoksniui, pavienių sluoksnių dangai 
ir apželdintiems stogams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA TECHNOELAST PV S4s yra prilydomoji elastomerinė 
- bituminė lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, 
gaminama pagal EN 13707 ir 13696 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio 
pluošto pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu 
polimerais SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu 
su mineraliniu užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis paviršius 
padengtas smulkiagrūdžiais mineraliniais pabarstais, apatinis 
- polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo prilydoma dujų degikliu kaitinant apatinį 
dangos sluoksnį. 

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA TECHNOELAST PV S4s

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 4.0

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - kv. smėlis / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 220

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 5.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 300

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 900 / 650 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 300 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -25

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 100

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukščiausios Premium klasės ilgaamžė ir 
patikima apatinio sluoksnio stogo danga

Pamatų 
hidroizoliacija

Apatiniam 
sluoksniui

Viršutiniam 
sluoksniui

Prilydoma



RITININĖS HIDROIZOLIACINĖS DANGOS 9

TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama įrengiant viršutinį hidroizoliacinį stogo sluoksnį 
dvisluoksnėje sistemoje. 
Tinka inžinerinių statinių hidroizoliuojančiam sluoksniui įrengti, 
kuris kontaktuos su augalų šaknų sistema. 
Stogo hidroizoliacinė sistema turi būti įrengta griežtai pagal 
projekte pateikiamas konstrukcines detales, laikantis gamin-
tojo instrukcijų.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
Prilydomoji ritininė bituminė danga gaminama įmirkytą bitumu 
neaustinio poliesterinio pluošto pagrindą (armuojantį sluoks-
nį) iš abiejų pusių padengiant modifikuoto polimerais SBS 
(stirenas - butadienas – stirenas), sumaišyto su mineraliniu 
užpildu, bitumo sluoksniu. Danga gaminama pagal EN 13707 
reikalavimus. 

TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000 yra aukščiausios 
kokybės PREMIUM klasės prilydomoji ritininė bituminė dan-
ga, skirta inversinio eksploatuojamo žaliojo stogo viršutinio 
hidroizoliacijos sluoksnio įrengimui. Dangos sudėtyje yra priedų, 
stabdančių šaknų praaugimą. Danga sertifikuota naudojimui 
žaliųjų stogų sistemose. 
Stogo sistemoje naudojama su apatinio sluoksnio ritinine bitu-
mine danga MIDA TECHNOELAST PV S5s. 

KLOJIMO BŪDAS: 
Prie pakloto apatinio dangos sluoksnio prilydoma dujų degikliu 
kaitinant dangos apatinį paviršių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI TECHNOELAST GREEN K-MS 170/4000

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 3.3

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - kv. smėlis / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 170

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 4.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa testą praėjo

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 700 / 500 (±100)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 50 / 50 (±25)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 180 / 180 (±30)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -25

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 100

Atsparumas šaknų praaugimui EN 13948 - atitinka

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 F roof

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

Aukščiausios Premium klasės ilgaamžė ir 
patikima viršutinio sluoksnio stogo danga

PrilydomaViršutiniam sluoksniui, 
atspari šaknų praaugimui
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MIDA BALT PV S4b

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo 
sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įreng-
ti. Nerekomenduojama naudoti pavienių sluoksnių dangai. 
Nenaudoti apželdintiems stogams. Tinkama naujiems stogams 
įrengti ir stogo remonto darbams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA BALT PV S4b yra prilydomoji elastomerinė - bituminė 
lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio pluoš-
to pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais 
SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu 
užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos paviršius padengtas 
stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais (skalūnu), apsau-
gančiais bituminį sluoksnį nuo saulės ultravioletinių spindulių 
poveikio, apatinis – plona polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo (arba apatinio dangos sluoksnio) prily-
doma dujų degikliu kaitinant dangos apatinį paviršių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA BALT PV S4b

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 4.2

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 200

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 5.2

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 300

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 900 / 650 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 300 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -20

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 95

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % ≤ 0,5

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukščiausios Premium klasės ilgaamžė ir 
patikima viršutinio sluoksnio stogo danga

Viršutiniam 
sluoksniui

Prilydoma
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MIDA BALT PV S3s

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama įrengiant apatinį (paklojamąjį) arba tarpinius hidro-
izoliacinius plokščiojo stogo sluoksnius. Tinkama naujiems sto-
gams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti viršutiniam 
sluoksniui, pavienių sluoksnių dangai ir apželdintiems stogams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA BALT PV S3s yra prilydomoji elastomerinė - bituminė 
lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 ir 13696 reikalavimus. 
Danga gaminama neaustinio poliesterinio pluošto pagrindą iš 
abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais SBS (stirenas 
- butadienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu užpildu, 
bitumo sluoksniu. Viršutinis paviršius padengtas smulkiagrū-
džiais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS: 
Prie paruošto pagrindo prilydoma dujų degikliu kaitinant apatinį 
dangos sluoksnį.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA BALT PV S3s

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 3.0

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - kv. smėlis / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 160

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 4.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 800 / 600 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 250 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -20

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 95

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukščiausios Premium klasės ilgaamžė ir 
patikima apatinio sluoksnio stogo danga

Apatiniam 
sluoksniui

PrilydomaPamatų 
hidroizoliacija
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MIDA UNIFLEKS PV S4b

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo 
sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įreng-
ti. Nerekomenduojama naudoti pavienių sluoksnių dangai. 
Nenaudoti apželdintiems stogams. Tinkama naujiems stogams 
įrengti ir stogo remonto darbams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA UNIFLEKS PV S4b yra prilydomoji elastomerinė - bituminė 
lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio pluoš-
to pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais 
SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu 
užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos paviršius padengtas 
stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais (skalūnu), apsau-
gančiais bituminį sluoksnį nuo saulės ultravioletinių spindulių 
poveikio, apatinis – plona polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS: 
Prie paruošto pagrindo (arba apatinio dangos sluoksnio) prily-
doma dujų degikliu kaitinant dangos apatinį paviršių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA UNIFLEKS PV S4b

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 4.0

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 180

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 5.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 300

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 850 / 650 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 250 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 95

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % ≤ 0.5

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukštos kokybės Business klasės viršutinio 
sluoksnio stogo danga

Viršutiniam 
sluoksniui

Prilydoma
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MIDA UNIFLEKS PV S3s

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama įrengiant apatinį (paklojamąjį) arba tarpinius hidro-
izoliacinius plokščiojo stogo sluoksnius. Tinkama naujiems sto-
gams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti viršutiniam 
sluoksniui, pavienių sluoksnių dangai ir apželdintiems stogams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA UNIFLEKS PV S3s yra prilydomoji elastomerinė - bituminė 
lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 ir 13696 reikalavimus. 
Danga gaminama neaustinio poliesterinio pluošto pagrindą iš 
abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais SBS (stirenas 
- butadienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu užpildu, 
bitumo sluoksniu. Viršutinis paviršius padengtas smulkiagrū-
džiais mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS: 
Prie paruošto pagrindo prilydoma dujų degikliu kaitinant apatinį 
dangos sluoksnį.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA UNIFLEKS PV S3s

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 3.0

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - kv. smėlis / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 160

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 4.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 800 / 600 (±200)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 200 (±70)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 95

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukštos kokybės Business klasės apatinio 
sluoksnio stogo danga

Apatiniam 
sluoksniui

PrilydomaPamatų 
hidroizoliacija
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MIDA UNIFLEKS V S4b

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama įrengiant viršutinį hidroizoliacinį plokščiojo stogo 
plokštumos sluoksnį. Tinkama naujiems stogams iki 100 m² 
ploto įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti ant šilumos 
izoliacijos, pavienių sluoksnių dangai ir apželdintiems stogams. 
Nekloti ant termoizoliacijos iš mineralinės vatos.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA UNIFLEKS V S4b yra prilydomoji elastomerinė - bituminė 
lakštinė (ritininė) stogų hidroizoliacinė danga, gaminama pagal 
EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama stiklo pluošto (stiklūno) pagrindą iš abiejų 
pusių padengiant modifikuotu polimerais SBS (stirenas - buta-
dienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu užpildu, bitumo 
sluoksniu. Viršutinis dangos paviršius padengtas stambia-
grūdžiais mineraliniais pabarstais (skalūnu), apsaugančiais 
bituminį sluoksnį nuo saulės ultravioletinių spindulių poveikio, 
apatinis – plona polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo (arba apatinio dangos sluoksnio) prily-
doma dujų degikliu kaitinant dangos apatinį paviršių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA UNIFLEKS V S4b

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 4.0

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 stiklūnas 90

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 5.1

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 400 / 300 (±100)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 4 / 4 (±2)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 200 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 95

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof (t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukštos kokybės Business klasės danga, skir-
ta stogo viršutinio sluoksnio įrengimui ant kieto 
pagrindo

Viršutiniam 
sluoksniui

Prilydoma Taupo laiką 
ir pinigus
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MIDA UNIFLEKS V S3s

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama įrengiant apatinį (paklojamąjį) arba tarpinius hidro-
izoliacinius plokščiojo stogo plokštumos sluoksnius. Tinkama 
naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti 
ant šilumos izoliacijos, viršutiniam sluoksniui, pavienių sluoksnių 
dangai ir apželdintiems stogams. Nekloti ant termoizoliacijos 
iš mineralinės vatos.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA UNIFLEKS V S3s yra prilydomoji elastomerinė - bituminė 
lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama stiklo pluošto (stiklūno) pagrindą iš abiejų 
pusių padengiant modifikuotu polimerais SBS (stirenas - buta-
dienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu užpildu, bitumo 
sluoksniu. Viršutinis paviršius padengtas smulkiagrūdžiais 
mineraliniais pabarstais, apatinis - polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo prilydoma dujų degikliu kaitinant apatinį 
dangos sluoksnį.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA UNIFLEKS V S3s

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 3.0

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - kv. smėlis / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 stiklūnas 90

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 4.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 400 / 300 (±100)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 4 / 4 (±2)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 200 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 95

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof (t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Aukštos kokybės Business klasės danga, 
skirta stogo apatinio sluoksnio įrengimui ant 
kieto pagrindo

Apatiniam 
sluoksniui

Taupo laiką 
ir pinigus

Prilydoma
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MIDA SELF PV S2.0s

SAVILIPĖ ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama įrengiant apatinį hidroizoliacinį plokščiojo stogo 
sluoksnį ten, kur negalima naudoti atviros ugnies arba ant šlai-
tinio stogo, dengiamo bituminėmis čerpėmis, kaip papildomas 
hidroizoliacinis sluoksnis. Tinkama naujiems stogams įrengti 
ir stogo remonto darbams. Nenaudoti viršutiniam sluoksniui, 
pavienių sluoksnių dangai ir apželdintiems stogams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA SELF PV S2.0s yra savilipė elastomerinė - bituminė lakš-
tinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama pagal 
EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio pluoš-
to pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais 
SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu 
užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis paviršius padengtas smul-
kiagrūdžiais mineraliniais pabarstais, apatinis - lipniu polimeri-
nės bituminės medžiagos sluoksniu, apsaugotu antiadhezine 
silikonizuota lengvai nulupama polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie specialiai paruošto (išlyginto ir gruntuoto) pagrindo klijuo-
jama, išvyniojant ritinį, nuėmus nuo apatinės dangos pusės 
antiadhezinę plėvelę. Danga gali būti klojama tik tada, kai oro 
temperatūra aukštesnė nei +5°C. Esant temperatūrai žemesnei 
nei +15°C klojant dangą apatinis lipnus jos paviršius turi būti 
pašildomas pramoniniu karšto oro fenu.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA SELF PV S2.0s

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 15.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 2.0

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - kv. smėlis / apsauginė plėvelė

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 140

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 2.9

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 500 / 350 (±100)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 30 / 30 (±15)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 200 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥85

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip +40 °C temperatūroje. Esant aplinkos temperatūrai žemiau 
10 °C, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 24 val. ne žemesnėje kaip (20±3) °C temperatūroje

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Savaime prilimpanti aukštos kokybės 
Business klasės danga apatiniam stogo 
sluoksniui ir hidroizoliacijai

Apatiniam 
sluoksniui

SavilipėVidaus
hidroizoliacija   

Hidroizoliacinis
paklotas   
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MIDA BIPOL PV S3.5b

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo 
sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įreng-
ti. Nerekomenduojama naudoti pavienių sluoksnių dangai. 
Nenaudoti apželdintiems stogams. Tinkama naujiems stogams 
įrengti ir stogo remonto darbams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA BIPOL PV S3.5b yra prilydomoji elastomerinė - bitu-
minė lakštinė (ritininė) hidroizoliacinė danga, gaminama pagal  
EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio pluoš-
to pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais 
SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu 
užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos paviršius padengtas 
stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais (skalūnu), apsau-
gančiais bituminį sluoksnį nuo saulės ultravioletinių spindulių 
poveikio, apatinis – plona polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo (arba apatinio dangos sluoksnio) prily-
doma dujų degikliu kaitinant dangos apatinį paviršių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA BIPOL PV S3.5b

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 3.5

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 160

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 4.5

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 600 / 400 (±100)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N 200 (±100)

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 90

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof (t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Kokybiška Standard klasės danga viršutiniam 
stogo sluoksniui ir jo remontui

Viršutiniam 
sluoksniui

Taupo laiką 
ir pinigus

Prilydoma
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MIDA BIPOL PV S3p 

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama įrengiant apatinį (paklojamąjį) arba tarpinius hidro-
izoliacinius plokščiojo stogo sluoksnius. Tinkama naujiems sto-
gams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti viršutiniam 
sluoksniui, pavienių sluoksnių dangai ir apželdintiems stogams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA BIPOL PV S3p yra prilydomoji elastomerinė - bituminė 
lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio pluoš-
to pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais 
SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu su minera-
liniu užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis ir apatinis paviršiai 
apsaugoti lengvai lydoma polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo prilydoma dujų degikliu kaitinant apatinį 
dangos sluoksnį.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA BIPOL PV S3p 

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 15.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 2.3

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - PE / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 140

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 3.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 500 / 350 (±100)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 30 / 30 (±15)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N -

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 85

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Kokybiška Standard klasės danga apatiniam 
stogo sluoksniui ir jo remontui

Apatiniam 
sluoksniui

Prilydoma Taupo laiką 
ir pinigus
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MIDA BIKROELAST PV S4b

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama viršutiniam hidroizoliaciniam plokščiojo stogo 
sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įreng-
ti. Nerekomenduojama naudoti pavienių sluoksnių dangai. 
Nenaudoti apželdintiems stogams. Tinkama naujiems stogams 
įrengti ir stogo remonto darbams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA BIKROELAST PV S4b yra prilydomoji elastomerinė - bitu-
minė lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio pluoš-
to pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais 
SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu su mineraliniu 
užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis dangos paviršius padengtas 
stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais (skalūnu), apsau-
gančiais bituminį sluoksnį nuo saulės ultravioletinių spindulių 
poveikio, apatinis – plona polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo (arba apatinio dangos sluoksnio) prily-
doma dujų degikliu kaitinant dangos apatinį paviršių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA BIKROELAST PV S4b

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 10.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 3.4

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - skalūnas / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 160

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 4.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 600 / 400 (±100)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 40 / 40 (±20)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N -

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -10

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 85

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % ≤ 0.6

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Kokybiška Standard klasės danga viršutiniam 
stogo sluoksniui ir jo remontui

Viršutiniam 
sluoksniui

Taupo laiką 
ir pinigus

Prilydoma



PRODUKCIJOS KATALOGAS20

MIDA BIKROELAST PV S3p

ELASTOMERINĖ - BITUMINĖ LAKŠTINĖ (RITININĖ) STOGŲ IR HIDROIZOLIACINĖ DANGA

NAUDOJIMO SRITIS:
Naudojama įrengiant apatinį (paklojamąjį) arba tarpinius hidro-
izoliacinius plokščiojo stogo sluoksnius. Tinkama naujiems sto-
gams įrengti ir stogo remonto darbams. Nenaudoti viršutiniam 
sluoksniui, pavienių sluoksnių dangai ir apželdintiems stogams.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
MIDA BIKROELAST PV S3p yra prilydomoji elastomerinė - bitu-
minė lakštinė (ritininė) stogų ir hidroizoliacinė danga, gaminama 
pagal EN 13707 reikalavimus. 
Danga gaminama įmirkytą bitumu neaustinio poliesterinio pluoš-
to pagrindą iš abiejų pusių padengiant modifikuotu polimerais 
SBS (stirenas - butadienas – stirenas), sumaišytu su minera-
liniu užpildu, bitumo sluoksniu. Viršutinis ir apatinis paviršiai 
apsaugoti lengvai lydoma polietilenine plėvele.
Medžiagos sudėtyje nėra žmonėms ir gyvūnams pavojingų 
medžiagų. 

KLOJIMO BŪDAS:
Prie paruošto pagrindo prilydoma dujų degikliu kaitinant apatinį 
dangos sluoksnį.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI MIDA BIKROELAST PV S3p

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 15.0 x 1.0

Storis EN 1849-1 mm 2.3

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - PE / PE

Pagrindas ir jo masė - g/m2 poliesteris 140

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 3.0

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, B metodas kPa 100

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 500 / 350 (±100)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % 30 / 30 (±15)

Atsparumas plėšimui vinimi EN 12310-1 N -

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -10

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 85

Matmenų stabilumas EN 1107-1 % -

Degumas EN 13501-1 E

Išorinis ugnies poveikis ENV 1187 B roof(t1)*

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje.
Šaltuoju metų laikotarpiu, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 12 val. ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje.

* - žr. GTC DBS Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitas

Kokybiška Standard klasės danga apatiniam 
stogo sluoksniui ir jo remontui

Apatiniam 
sluoksniui

Prilydoma Taupo laiką 
ir pinigus
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PRODUKCIJOS KATALOGAS

TECHNINIAI DUOMENYS

Rodikliai Storis
Pagrindas 
ir jo masė

Viršutinės / 
apatinės pusės 
apsauga

Vienetinio 
ploto masė

Atsparumas 
tempimui: 
didžiausioji 
tempimo jėga

Atsparumas 
tempimui: 
pailgėjimas

Atsparumas 
plėšimui vinimi

Lankstumas 
žemoje 

temperatūroje

Atsparumas tekėjimui 
padidintoje

 temperatūroje

Nepralaidumas 
vandeniui

Ilgis Plotis
Matmenų 

stabilumas
Degumas

Išorinis ugnies 
poveikis

Matavimo vienetai mm g/m² - kg/m2 N/50mm % N °C °C kPa m m % - -

RITININĖ HIDROIZOLIACINĖ STOGO DANGA

Klasė PREMIUM (tarnavimo laikas - daugiau nei 25-30 metų)

MIDA FIX TOP PV S5 5.2 poliesteris 
250 skalūnas / PE 6.3 1100/900 40/40 400 ≤ -25 ≥ 100 300 7.5 1.0 ≤ 0.3 E B roof (t1)*

MIDA TECHNOELAST 
PV S5b 5.2 poliesteris 

250 skalūnas / PE 6.3 1000/900 40/40 400 ≤ -25 ≥ 100 300 5.0 1.0 ≤ 0.5 E B roof (t1)*

MIDA TECHNOELAST 
PV S5s 5.0 poliesteris 

250 kv. smėlis / PE 6.1 1000/900 40/40 400 ≤ -25 ≥ 100 300 5.0 1.0 - E B roof (t1)*

MIDA TECHNOELAST 
PV S4b 4.2 poliesteris 

220 skalūnas / PE 5.2 900/650 40/40 300 ≤ -25 ≥ 100 300 10.0 1.0 ≤ 0.5 E B roof (t1)*

MIDA TECHNOELAST 
PV S4s 4.0 poliesteris 

220 kv. smėlis / PE 5.0 900/650 40/40 300 ≤ -25 ≥ 100 300 10.0 1.0 - E B roof (t1)*

MIDA BALT PV S4b 4.2 poliesteris 
200 skalūnas / PE 5.2 900/650 40/40 300 ≤ -20 ≥ 95 300 10.0 1.0 ≤ 0.5 E B roof (t1)

MIDA BALT PV S3s 3.0 poliesteris 
160 kv. smėlis / PE 4.0 800/600 40/40 250 ≤ -20 ≥ 95 100 10.0 1.0 - E B roof (t1)

TECHNOELAST GREEN 
K-MS 170/4000 3.3 poliesteris kv. smėlis / PE 4.0 700/500 50/50 180 ≤ -25 ≥ 100 testą praėjo 10.0 1.0 - E -

Klasė BUSINESS (tarnavimo laikas - daugiau nei 15-20 metų)

MIDA UNIFLEKS PV S4b 4.0 poliesteris 
180 skalūnas / PE 5.0 850/650 40/40 250 ≤ -15 ≥ 95 300 10.0 1.0 ≤ 0.5 E B roof (t1)

MIDA UNIFLEKS PV S3s 3.0 poliesteris 
160 kv. smėlis / PE 4.0 800/600 40/40 200 ≤ -15 ≥ 95 100 10.0 1.0 - E B roof (t1)

MIDA UNIFLEKS V S4b 4.0 stiklūnas 
90 skalūnas / PE 5.1 400/300 ≥ 2/2 200 ≤ -15 ≥ 95 100 10.0 1.0 - E B roof (t1)

MIDA UNIFLEKS V S3s 3.0 stiklūnas 
90 kv. smėlis / PE 4.0 400/300 ≥ 2/2 200 ≤ -15 ≥ 95 100 10.0 1.0 - E B roof (t1)

MIDA SELF PV S2.0s 2.0 poliesteris 
140

kv. smėlis / 
apsaug. plėvelė 2.9 500/350 30/30 200 ≤ -15 ≥ 85 100 15.0 1.0 - E B roof (t1)

Klasė STANDARD (tarnavimo laikas - daugiau nei 10-15 metų)

MIDA BIPOL PV S3.5b 3.5 poliesteris 
160 skalūnas / PE 4.5 600/400 40/40 200 ≤ -15 ≥ 90 100 10.0 1.0 ≤ 0.6 E B roof (t1)

MIDA BIPOL PV S3p 2.3 poliesteris 
140 PE / PE 3.0 500/350 30/30 - ≤ -15 ≥ 85 100 15.0 1.0 - E B roof (t1)

MIDA BIKROELAST PV 
S4b 3.4 poliesteris 

160 skalūnas / PE 4.0 600/400 40/40 - ≤ -10 ≥ 85 100 10.0 1.0 ≤ 0.6 E B roof (t1)

MIDA BIKROELAST PV 
S3p 2.3 poliesteris 

140 PE / PE 3.0 500/350 30/30 - ≤ -10 ≥ 85 100 15.0 1.0 - E B roof (t1)
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Rodikliai Storis
Pagrindas 
ir jo masė

Viršutinės / 
apatinės pusės 
apsauga

Vienetinio 
ploto masė

Atsparumas 
tempimui: 
didžiausioji 
tempimo jėga

Atsparumas 
tempimui: 
pailgėjimas

Atsparumas 
plėšimui vinimi

Lankstumas 
žemoje 

temperatūroje

Atsparumas tekėjimui 
padidintoje

 temperatūroje

Nepralaidumas 
vandeniui

Ilgis Plotis
Matmenų 

stabilumas
Degumas

Išorinis ugnies 
poveikis

Matavimo vienetai mm g/m² - kg/m2 N/50mm % N °C °C kPa m m % - -

RITININĖ HIDROIZOLIACINĖ STOGO DANGA

Klasė PREMIUM (tarnavimo laikas - daugiau nei 25-30 metų)

MIDA FIX TOP PV S5 5.2 poliesteris 
250 skalūnas / PE 6.3 1100/900 40/40 400 ≤ -25 ≥ 100 300 7.5 1.0 ≤ 0.3 E B roof (t1)*

MIDA TECHNOELAST 
PV S5b 5.2 poliesteris 

250 skalūnas / PE 6.3 1000/900 40/40 400 ≤ -25 ≥ 100 300 5.0 1.0 ≤ 0.5 E B roof (t1)*

MIDA TECHNOELAST 
PV S5s 5.0 poliesteris 

250 kv. smėlis / PE 6.1 1000/900 40/40 400 ≤ -25 ≥ 100 300 5.0 1.0 - E B roof (t1)*

MIDA TECHNOELAST 
PV S4b 4.2 poliesteris 

220 skalūnas / PE 5.2 900/650 40/40 300 ≤ -25 ≥ 100 300 10.0 1.0 ≤ 0.5 E B roof (t1)*

MIDA TECHNOELAST 
PV S4s 4.0 poliesteris 

220 kv. smėlis / PE 5.0 900/650 40/40 300 ≤ -25 ≥ 100 300 10.0 1.0 - E B roof (t1)*

MIDA BALT PV S4b 4.2 poliesteris 
200 skalūnas / PE 5.2 900/650 40/40 300 ≤ -20 ≥ 95 300 10.0 1.0 ≤ 0.5 E B roof (t1)

MIDA BALT PV S3s 3.0 poliesteris 
160 kv. smėlis / PE 4.0 800/600 40/40 250 ≤ -20 ≥ 95 100 10.0 1.0 - E B roof (t1)

TECHNOELAST GREEN 
K-MS 170/4000 3.3 poliesteris kv. smėlis / PE 4.0 700/500 50/50 180 ≤ -25 ≥ 100 testą praėjo 10.0 1.0 - E -

Klasė BUSINESS (tarnavimo laikas - daugiau nei 15-20 metų)

MIDA UNIFLEKS PV S4b 4.0 poliesteris 
180 skalūnas / PE 5.0 850/650 40/40 250 ≤ -15 ≥ 95 300 10.0 1.0 ≤ 0.5 E B roof (t1)

MIDA UNIFLEKS PV S3s 3.0 poliesteris 
160 kv. smėlis / PE 4.0 800/600 40/40 200 ≤ -15 ≥ 95 100 10.0 1.0 - E B roof (t1)

MIDA UNIFLEKS V S4b 4.0 stiklūnas 
90 skalūnas / PE 5.1 400/300 ≥ 2/2 200 ≤ -15 ≥ 95 100 10.0 1.0 - E B roof (t1)

MIDA UNIFLEKS V S3s 3.0 stiklūnas 
90 kv. smėlis / PE 4.0 400/300 ≥ 2/2 200 ≤ -15 ≥ 95 100 10.0 1.0 - E B roof (t1)

MIDA SELF PV S2.0s 2.0 poliesteris 
140

kv. smėlis / 
apsaug. plėvelė 2.9 500/350 30/30 200 ≤ -15 ≥ 85 100 15.0 1.0 - E B roof (t1)

Klasė STANDARD (tarnavimo laikas - daugiau nei 10-15 metų)

MIDA BIPOL PV S3.5b 3.5 poliesteris 
160 skalūnas / PE 4.5 600/400 40/40 200 ≤ -15 ≥ 90 100 10.0 1.0 ≤ 0.6 E B roof (t1)

MIDA BIPOL PV S3p 2.3 poliesteris 
140 PE / PE 3.0 500/350 30/30 - ≤ -15 ≥ 85 100 15.0 1.0 - E B roof (t1)

MIDA BIKROELAST PV 
S4b 3.4 poliesteris 

160 skalūnas / PE 4.0 600/400 40/40 - ≤ -10 ≥ 85 100 10.0 1.0 ≤ 0.6 E B roof (t1)

MIDA BIKROELAST PV 
S3p 2.3 poliesteris 

140 PE / PE 3.0 500/350 30/30 - ≤ -10 ≥ 85 100 15.0 1.0 - E B roof (t1)
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PRODUKCIJOS KATALOGAS

LOGISTINIAI DUOMENYS

Produkcijos pavadinimas
Ritinyje, 

m2

Svoris, 
kg/m2

Ritinio 
svoris, 

kg

Ritinių kiekis 
ant padėklo, 

vnt.

Produkcijos 
kiekis ant 

padėklo, m2

Padėklo 
svoris, 

brutto, kg

Produkcijos kiekis 13.6 m ilgio 
vilkike

Padėklų 
kiekis

m2 kg

MIDA FIX TOP PV S5 7.5 6.3 47.3 20 150 969 24 3600 23256

MIDA TECHNOELAST 
PV S5b 5 6.3 31.5 30 150 969 24 3600 23256

MIDA TECHNOELAST  
PV S5s 5 6.1 30.5 30 150 939 25 3750 23475

MIDA TECHNOELAST  
PV S4b 10 5.2 52 20 200 1064 22 4400 23408

MIDA TECHNOELAST 
PV S4s 10 5.0 50 20 200 1024 23 4600 23552

TECHNOELAST GREEN 
K-MS 170/4000 10 4 40 23 230 920 24 5520 22080

MIDA BALT PV S4b 10 5.2 52 20 200 1064 22 4400 23408

MIDA BALT PV S3s 10 4.0 40 25 250 1024 23 5750 23552

MIDA UNIFLEKS PV S4b 10 5.0 50 20 200 1024 23 4600 23552

MIDA UNIFLEKS PV S3s 10 4.0 40 25 250 1024 23 5750 23552

MIDA UNIFLEKS V S4b 10 5.1 51 20 200 1044 22 4400 22968

MIDA UNIFLEKS V S3s 10 4.0 40 25 250 1024 23 5750 23552

MIDA SELF PV S 2.0s 15 2.9 43.5 20 300 1024.5 23 7935 23563.5

MIDA BIPOL PV S3.5b 10 4.5 45 23 230 1059 22 5060 23298

MIDA BIPOL PV S3р 15 3.0 45 23 345 1059 22 7590 23298

MIDA BIKROELAST PV 
S4b 10 4.0 40 25 250 1024 23 5750 23552

MIDA BIKROELAST PV 
S3р 15 3.0 45 23 345 1059 22 7590 23298

24
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GARO IZOLIACIJA
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TECHNOELAST VB 500 SELF

GARO IZOLIACINĖ MEMBRANA SU FOLIJA

NAUDOJIMO SRITIS:
Membrana naudojama visuomeninių ir gamybinių pastatų 
stogų konstrukcijose su normaliu ir padidintu temperatūros 
ir drėgmės kiekiu patalpose (sporto salės, baseinai). Ji skirta 
kloti garo izoliuojančiame sluoksnyje, stogo konstrukcijose 
ant tiesiogiai ant metalinio profiliuoto pakloto, be papildomo 
lygaus nepertraukiamo pagrindo. Didelė medžiagos atspa-
rumo jėga tempimui leidžia išlaikyti žmogaus, stovinčio ant 
membranos tarp profiliuoto lakšto bangų, svorį. Membrana 
neplyšta ir neišsitempia, priešingai nei nearmuota polietileno 
galo izoliacinė plėvelė.

GAMINIO APIBŪDINIMAS:
Garo izoliacinė membrana su folija TECHNOELAST VB 500 
SELF yra pagaminta su armuoto stiklūno pagrindu, padengtu 
modifikuoto polimerais SBS (stirenas - butadienas – stirenas), 
sumaišyto su mineraliniu užpildu, bitumo sluoksniu. Garo izo-
liacinė membrana gaminama pagal EN 13970 reikalavimus. 
Viršutinė garo izoliacinės membranos TECHNOELAST VB 500 
SELF pusė yra padengta aliuminio folija, kuri užtikrina beveik 
absoliučią garų izoliaciją. Apatinė membranos pusė padengta 
lipniu bituminiu polimeriniu sluoksniu, kuris apsaugotas len-
gvai nuimama silikonizuota plėvele. Medžiagos sudėtyje nėra 
žmonėms ir gyvūnams pavojingų medžiagų.

KLOJIMO BŪDAS:
Garo izoliacinės membranos su folija apatinė pusė yra padengta 
specialiu lipniu bituminiu polimeriniu sluoksniu. Tai leidžia tvir-
tinti membraną prie paruošto pagrindo be papildomas įrangos.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI TECHNOELAST VB 500 SELF

Ilgis x plotis EN 1848-1 m 50.0 x 1.08

Storis EN 1849-1 mm -

Viršutinės / apatinės pusės apsauga - - aliuminio folija / plėvelė

Pagrindas ir jo masė - g/m2 stiklūno tinklelis

Vienetinio ploto masė EN 1849-1 kg/m2 0.5

Nepralaidumas vandeniui EN 1928, A metodas kPa testą praėjo

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga EN 12311-1 N/50 mm 600 / 600 (±20%)

Atsparumas tempimui: pailgėjimas EN 12311-1 % ≥ 2 / ≥ 2

Vandens garų pralaidumo savybės, Sd EN 1931 m 1000

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109 °C ≤ -25

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje EN 1110 °C ≥ 90

Tiesumas EN 1848-1 mm/m 20 mm / 10 m

Degumas EN 13501-1 E

Membrana neplyšta ir neišsitempia, priešingai 
nei nearmuota izoliacinė plėvelė 

Garo 
izoliacija

Savilipė Išlaiko 
žmogaus svorį

Mechaniškai 
atspari

RITINYJE, 
m2

SVORIS, 
kg/m2

RITINIO 
SVORIS, kg

RITINIŲ KIEKIS 
ANT PADĖKLO, vnt.

PRODUKCIJOS KIEKIS 
ANT PADĖKLO, m2

PADĖKLO SVORIS, 
BRUTTO, kg

PRODUKCIJOS KIEKIS 13.6 m 
ILGIO VILKIKE

PADĖKLŲ KIEKIS m2 kg

54 0.5 27 23 1242 621 24 29808 14904

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip +40 °C temperatūroje. 
Esant aplinkos temperatūrai žemiau 10 °C, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 24 val. ne žemesnėje kaip  
(20±3) °C temperatūroje.
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PAMATŲ 
HIDROIZOLIACIJA
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Lipni

TECHNOELAST W

HIDROIZOLIACINĖ SAVILIPĖ MEMBRANA PAMATAMS

NAUDOJIMO SRITIS
Savaime prisiklijuojanti danga naudojama pamatų hidroizolia-
cijai įrengti  (iki 3 m) esant žemam gruntinio vandens lygiui. 

GAMINIO APIBŪDINIMAS
Nepertraukiamas elastingas hidroizoliacinis sluoksnis formuo-
jamas medžiagos viduje, kuris veikia išvien su pamatų kons-
trukcija. Viršutinis apsauginis sluoksnis dengtas plėvele labai 
atsparia mechaniniams pažeidimams ir  agresyviai aplinkai. 
Eksploatacinis laikas daugiau nei 50 metų.

KLOJIMO BŪDAS
Kloti savaime limpančią izoliaciją yra 3 kartus greičiau, nei 
prilydomą. Danga klojama 1 sluoksniu, kloti gali  1 žmogus. 
Klojimas vykdomas ant gruntuoto paviršiaus, prie +10°С tem-
peratūros. Paprastas sprendimas sudėtingiems mazgams: 
iškirpti – priklijuoti. 

Paprasta 
montuoti

Minimalios 
laiko sąnaudos

Atsparumas 
agresyviai terpei

Tarnavimo 
laikas

Didelis 
elastingumas

50

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI TECHNOELAST W

Ilgis x plotis EN 1849-1 m 10 x 1

Storis EN 1849-1 mm 1.5 ± 10%

Vienetinio ploto masė EN 1849-1  kg/m² 1.5 ± 0.25

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109-1 °C ≤ -15

Atsparumas nutekėjimui EN 1110 °C ≥ +85

Santykinis pailgėjimas  EN 12311-1 % 300 ± 100 / 300 ± 100

Jungties atsparumas šlyčiai  EN 12317-1 N  100 ± 50

RITINYJE, m² SVORIS, kg/m² RITINIO SVORIS, kg
RITINIŲ KIEKIS ANT 

PADĖKLO, vnt.
PRODUKCIJOS KIEKIS ANT 

PADĖKLO, m²
PADĖKLO SVORIS, 

BRUTTO, kg

10 1,5 15 30 300 450

GAMINTOJO NURODYMAI:
Ritinius laikyti ir pervežti tik vertikalioje padėtyje, ne aukštesnėje kaip +40 °C temperatūroje. Esant aplinkos temperatūrai žemiau 
10 °C, prieš klojant, danga turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 24 val. ne žemesnėje kaip (20±3) °C temperatūroje.



MASTIKOS IR GRUNTAI 29PAMATŲ HIDROIZOLIACIJA 29

VENTILIACINIS 
KAMINELIS

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI TECHNOELAST W

Ilgis x plotis EN 1849-1 m 10 x 1

Storis EN 1849-1 mm 1.5 ± 10%

Vienetinio ploto masė EN 1849-1  kg/m² 1.5 ± 0.25

Lankstumas žemoje temperatūroje EN 1109-1 °C ≤ -15

Atsparumas nutekėjimui EN 1110 °C ≥ +85

Santykinis pailgėjimas  EN 12311-1 % 300 ± 100 / 300 ± 100

Jungties atsparumas šlyčiai  EN 12317-1 N  100 ± 50
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VENTILIACINIS KAMINĖLIS

TECHNONICOL PREMIUM

PASKIRTIS
Ventiliacinis kaminėlis PREMIUM skirtas plokščio stogo kons-
trukcijos ventiliacijos įrengimui, besikaupiančių vandens garų 
ir kondensato šalinimui, drėgmės pašalinimui iš stogo kons-
trukcijos ertmių.
Rekomenduojama įrengti po vieną ventiliacinį kaminėlį 40-60 
m2 kraigo zonoje. 

PRODUKTO APRAŠYMAS
Ventiliacinis kaminėlis PREMIUM pagamintas iš polipropileno 
su modifikuojančiais priedais, kurie pagerina gaminio fizikines 
savybes: atsparumą tempimo jėgoms, šalčiui, liepsnai, UV spin-
duliams, sukibimą su mastika. Ventiliacinis kaminėlis susideda 
iš mechaniškai tvirtinamo pado, kepurės ir juos jungiančio 
segmentinio dviejų dalių vamzdžio. Pado kiaurymės diametras 
yra didesnis, kad sudaryti didesnę ištraukiamąją jėgą.

SAVYBĖS
• Didelė ištraukiamoji jėga
• Segmentinis (galima keisti vamzdžio aukštį)
• Įgilintos pado išdrožos užtikrina hermetiškumą ir pagerina 
sukibimą su bitumu • Sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų
• Gaminio darbinė aplinkos temperatūra: nuo -50 °C iki +90 °C
• Garantinis laikas -15 metų, tarnavimo laikas – 30 metų

LAIKYMO SĄLYGOS:
Laikyti sausoje vietoje, aplinkos temperatūroje.

MATMENYS REIKŠMĖ

Vamzdžio skersmuo, mm 110

Ventiliacinio kaminėlio aukštis, mm 470

Pado skersmuo, mm 390

DĖŽUTĖJE, vnt. DĖŽUČIŲ PALETĖJE, vnt. PALETĖJE, vnt.

5 20 100
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MATMENYS REIKŠMĖ

Vamzdžio skersmuo, mm 110

Ventiliacinio kaminėlio aukštis, mm 470

Pado skersmuo, mm 390

DĖŽUTĖJE, vnt. DĖŽUČIŲ PALETĖJE, vnt. PALETĖJE, vnt.

5 20 100

LIPNIOS 
HERMETIZUOJANČIOS 
JUOSTOS
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NICOBAND

UNIVERSALI SAVAIME PRISIKLIJUOJANTI SANDARINIMO JUOSTA

PASKIRTIS:
 � Sandarinimas ir hidroizoliacija.

PRODUKTO APRAŠYMAS:
NICOBAND - tai universali savaime prisiklijuojanti sandarinimo juosta, 
gaminama vandeniui atsparų lipnų bituminį sluoksnį padengiant spalvota 
aliuminio plėvele. Ant lipnaus bituminio sluoksnio esanti apsauginė 
plėvelė lengvai nusiima.

Produktą lengva ir patogu naudoti. Jis idealiai sukimba su betono, 
tinko, metalo, bitumo, akmens, medžio ir kitokiais paviršiais. Juosta 
skirta siūlių ir sandūrų sandarinimui, įtrūkimų užtaisymui, hidroizoliacijai 
ir apsaugai nuo korozijos.

NAUDOJIMO BŪDAS:
Paviršius turi būti švarus, sausas, be rūdžių ir dulkių. Siekiant užtikrinti 
geresnį ir ilgaamžiškesnį sukibimą, pagrindą rekomenduojama nugrun-
tuoti. Paviršiaus ir produkto temperatūra turi būti ne žemesnė kaip  
+5 °C. Esant žemesnei temperatūrai, lipnųjį produkto paviršių ir pagrin-
dą, ant kurio jis bus klijuojamas, būtina pašildyti.
Nerekomenduojama juostą klijuoti ant karštų vertikalių paviršių (kurių 
temperatūra viršija +80 °C).

LAIKYMO SĄLYGOS:
Laikykite apsaugotoje nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje.

MATMENYS, mm PAKUOTĖS MATMENYS, mm
PRODUKCIJOS KIEKIS 

PAKUOTĖJE, vnt.
PAKUOTĖS SVORIS, 

kg
PRODUKCIJOS KIEKIS  

ANT PADĖKLO, vnt.

3000 x 50 dėžutė 240 x 240 x 320 24 5.9 480

3000 x 100 dėžutė 240 x 240 x 320 12 5.9 720

3000 x 150 dėžutė 240 х 240 х 320 8 5.9 480

SIDABRINĖ

NUVALYTI IR 
NURIEBALINTI

PILKA

PAMATUOTI 
IR NUPJAUTI

RAUDONA

PAŠALINTI 
PLĖVELĘ

RUDA

KLIJUOTI

ŽALIA

PRISPAUSTI
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MASTIKOS 
IR GRUNTAI
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BITUMEN PRIME COATING

BITUMINIS GRUNTAS

PASKIRTIS
Pagrindų paruošimas (gruntavimas) prieš klojant prilydomą-
sias, savaime prisiklijuojančias stogo dangas ir hidroizoliacines 
medžiagas. Gruntavimas būtinas, kai reikia užtikrinti patikimą 
hidroizoliacinių medžiagų sukibimą su akytais, nelygiais ir dul-
kėtais paviršiais.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Tai aukštos kokybės naftos bitumo tirpalas, kurio minkštėjimo 
temperatūra ne žemesnė kaip 80 ºC. Jis ypač gerai sudrėkina 
paviršių, giliai įsigeria ir greitai džiūsta.
Paruoštu naudoti gruntu galima iš karto dengti pagrindą – tai 
leidžia patogiau ir efektyviau atlikti darbus.

NAUDOJIMO BŪDAS
Bitumen Prime Coating rekomenduojama dengti ant paruošto 
paviršiaus šepečiu arba teptuku. Gruntas teptuku įtrinamas į 
paviršių, prisotina jį. Taip nugruntuotas paviršius užtikrina tvirtą 
hidroizoliacinės dangos sukibimą su pagrindu.
Grunto išeiga: 0.25-0.35 l/m2 (1 l grunto/ 3.33 m2).

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti sausoje, nuo saulės spindulių apsaugotoje vietoje, 
aplinkos temperatūra - nuo -20 °C iki +30 °C. 
Garantinis saugojimo laikotarpis − 18 mėnesių.

RODIKLIS VIENETAI
BITUMEN PRIME COATING  

BITUMINIS GRUNTAS

Nelakiųjų dalelių kiekis pagal svorį  % 45-55 

Džiūvimo laikas prie 20 °C h 12

Santykinis klampumas s 15-40

Minkštėjimo temperatūra °С 70

PAKUOTĖ
SVORIS,  
NETO, kg

PRODUKCIJOS KIEKIS  
ANT PADĖKLO, vnt.

PADĖKLO SVORIS,  
NETO, kg

PADĖKLO PAKROVIMO 
TŪRIS, l

kibiras, 10 l 8 60 480 600

kibiras, 20 l 16 36 576 720

Giliai 
įsiskverbia

Šepečiu Voleliu Neužšąlanti



TECHNONICOL DYSPERBIT

DISPERSINĖ BITUMINĖ MASTIKA

PASKIRTIS
Tepamosios hidroizoliacijos įrengimui vidaus patalpose, apsau-
ginio stogo dangos sluoksnio įrengimui,  mastikinių stogų įren-
gimui ir visų rūšių stogo dangų remontui, statybinių konstrukcijų 
(pamatų, rūsių, polių, įgilintų arba turinčių sąlytį su drėgna 
aplinka objektų) hidroizoliacijos įrengimui, praskiedus vande-
niu galima naudoti kaip gruntą, prieš klojant prilydomąsias ir 
savaime prisiklijuojančias stogo dangas.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Dysperbit - dispersinė bituminė mastika, kurios sudėtyje nėra 
tirpiklių (vandens pagrindu), skirta paviršių hidroizoliacijai ir 
konservacijai. Atspari drėgmei bei žemėje esančių agresyviųjų 
medžiagų poveikiui.

NAUDOJIMO BŪDAS
Prieš naudojimą mastiką kruopščiai išmaišyti. Naudojant kaip 
gruntą, Dysperbit galima skiesti vandeniu santykiu nuo 1:1 (1 
dalis Dysperbit ir 1 dalis vandens) iki 1:6, priklausomai nuo 
gruntuojamų paviršių įgeriamumo. Naudojant kaip hidroizo-
liacinę mastiką, rekomenduojama dengti teptuku, voleliu ar 
šepečiu ant paruošto paviršiaus. Galima naudoti ir purškimo 
būdą. Dengiant keliais sluoksniais, apatinis sluoksnis turi būti 
išdžiūvęs. Vieno sluoksnio storis neturi viršyti 1 mm.

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti sausoje, nuo šviesos apsaugotoje vietoje, aplinkos 
temperatūra - ne žemesnė nei +5 °C. Saugoti nuo užšalimo.
Garantinis saugojimo laikotarpis − 12 mėnesiai.

RODIKLIS VIENETAI TECHNONICOL DYSPERBIT

Tankis kg/dm3 1,0

Džiūvimo laikas prie 20 °C, 1mm sluosniui h <6

Mastikos išeiga vienam sluosniui l/m2 0,5-1,0

Sluosnių kiekis (priklausomai nuo taikymo sryties) 1-4

PAKUOTĖ
SVORIS,  
NETO, kg

PRODUKCIJOS KIEKIS  
ANT PADĖKLO, vnt.

PADĖKLO SVORIS,  
NETO, kg

PADĖKLO PAKROVIMO 
TŪRIS, l

kibiras, 10 l 10 55 550 550

kibiras, 20 l 20 32 640 640

Be tirpiklių Šepečiu Voleliu Taupo laiką 
ir pinigus
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TECHNONICOL Nr. 21

STOGINĖ MASTIKA

PASKIRTIS
 � Mastikinių stogų įrengimas ir visų rūšių stogo dangų remontas;
 � Statybinių konstrukcijų (pamatų, rūsių, polių ir kitų įgilintų 
arba turinčių sąlytį su drėgna aplinka objektų) hidroizoliacija;

 � Metalinių paviršių, įskaitant vamzdžių ir automobilių kėbulų, 
hidroizoliacija ir apsauga nuo korozijos.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Stoginė mastika Nr. 21 - tai pilnai paruoštas naudoti produktas, 
sudarytas iš dirbtiniu kaučiuku modifikuoto naftos bitumo, 
mineralinių užpildų ir organinio tirpiklio. Išdžiūvusi suformuoja 
labai tvirtą dangą, išlaikančią eksploatacines savybes plačiame 
temperatūros diapazone - tai žymiai prailgina mastika padengtų 
konstrukcijų naudojimo laiką.

NAUDOJIMO BŪDAS
Mastika dengiama ant paruošto paviršiaus teptuku, mentele 
arba užliejama ir išlyginama. Mastikos išeiga: 

 � įrengiant mastikinių stogų dangą: 3.8 - 5.7 kg/m2; 
 � įrengiant hidroizoliaciją: 2.5 - 3.5 kg/m2.

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti sausoje, nuo šviesos apsaugotoje vietoje, aplinkos 
temperatūra - nuo –20 °C iki +30 °C. 
Garantinis saugojimo laikotarpis − 18 mėnesių.

RODIKLIS VIENETAI
TECHNONICOL Nr. 21

STOGINĖ MASTIKA
Sukibimo su pagrindu stipris

su betonu
su metalu

 
MPa 0.6

0.9
Sluoksnių tarpusavio sukibimo stipris

ritininė medžiaga su ritinine medžiaga
ritininė medžiaga su betonu MPa 0.3

0.4

Klijuoto sujungimo atsparumas šlyčiai kN/m 4

Santykinis stipris MPa 1

Santykinis pailgėjimas trūkio metu % 500

Vandens įgeriamumas per 24 h % pagal svorį 0.4

Nelakiųjų dalelių kiekis pagal svorį % 50

Atsparumas karščiui °С 110

Lankstumas prie -5 °C temperatūros ant R=5.0±0.2 mm diametro tąšo įtrūkimų nėra

Nelaidumas vandeniui per 24 h prie 0.1 MPa slėgio bandymą išlaiko

PAKUOTĖ
SVORIS,  
NETO, kg

PRODUKCIJOS KIEKIS  
ANT PADĖKLO, vnt.

PADĖKLO SVORIS,  
NETO, kg

PADĖKLO PAKROVIMO 
TŪRIS, l

kibiras, 3 l 3 144 432 432

kibiras, 10 l 10 60 600 600

kibiras, 20 l 20 36 720 720

+110
Elastinga Mentele Minkštėjimo 

temperatūra
Neužšąlanti



TECHNONICOL Nr. 24

HIDROIZOLIACINĖ MASTIKA

PASKIRTIS
 � Betono, medinių ir kitų statybinių konstrukcijų (pamatų, rūsių, 
polių) paviršiaus hidroizoliacinė medžiaga;

 � Medžiaga, apsauganti metalinius paviršius, konstrukcijas ir 
gaminius, įskaitant vamzdžius ir automobilių kėbulus, nuo 
korozijos;

PRODUKTO APRAŠYMAS
Mastika Nr. 24 - tai visiškai paruoštas naudojimui produktas, 
pagamintas naftos bitumo pagrindu su technologiniais priedais, 
mineraliniais užpildais ir tirpikliu.

NAUDOJIMO BŪDAS
Mastika dengiama mentele, teptuku arba užliejama ir išlyginama 
specialiomis dantytomis mentelėmis. 
Išeiga vienam sluoksniui ≤ 1 kg/ m2.

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti sausoje, nuo šviesos apsaugotoje vietoje, aplinkos 
temperatūra - nuo –20 °C iki +30 °C. 
Garantinis saugojimo laikotarpis − 18 mėnesių.

RODIKLIS VIENETAI
TECHNONICOL Nr. 24

HIDROIZOLIACINĖ MASTIKA
Sukibimo su pagrindu stipris

su betonu
su metalu

 
MPa 0.1

0.1

Klijuoto sujungimo atsparumas šlyčiai kN/m 2

Vandens įgeriamumas per 24 h % pagal svorį 0.4

Nelakiųjų dalelių kiekis pagal svorį % 65

Minkštėjimo temperatūra  °С 80

Santykinis klampumas s 10

Lankstumas prie -5 °C temperatūros ant R=5.0±0.2 mm diametro tąšo įtrūkimų nėra

Nelaidumas vandeniui per 72 h prie 0.001 MPa slėgio bandymą išlaiko

PAKUOTĖ
SVORIS,  
NETO, kg

PRODUKCIJOS KIEKIS  
ANT PADĖKLO, vnt.

PADĖKLO SVORIS,  
NETO, kg

PADĖKLO PAKROVIMO 
TŪRIS, l

kibiras, 3 l 3 144 432 432

kibiras, 10 l 10 60 600 600

kibiras, 20 l 20 36 720 720

Mentele Taupo laiką 
ir pinigus

Neužšąlanti
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TECHNONICOL Nr. 27

KLIJAVIMO MASTIKA

PASKIRTIS
Mastika skirta priklijuoti XPS ir EPS plokštes prie bituminių, 
bitumo-polimerinių izoliacinių medžiagų, taip pat prie beto-
no, metalinių ir medinių paviršių, įrengiant pamatų izoliacijos 
sistemas.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Klijavimo mastika Nr. 27 gaminama iš naftos bitumo, specialių 
užpildų ir organinio tirpiklio. Mastika yra pastos konsistenci-
jos, todėl ji gerai prilimpa prie termoizoliacinių plokščių ant 
vertikalių paviršių. Produktas visiškai paruoštas naudoti, su 
juo lengvai dirbti.

NAUDOJIMO BŪDAS
Mastika dengiama taškiniu būdu arba juostomis, naudojant 
mentelę arba dantytą mentelę. Mastiką reikia užtepti ant visų 
plokštės kampų ir jos centre. 
Dengiant juostomis, jų plotis turi būti ne mažesnis, kaip  
40 mm, ir ne mažiau kaip 4 juostos 1 m2. Dengiant taškiniu 
būdu mastika paskirstoma paviršiuje 50-80 g taškais, kurie 
išdėstomi lygiais intervalais, po 10 taškų 1 m2. 
Mastikos išeiga: 0.5 - 1.0 kg/m2.

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikyti sausoje, nuo šviesos apsaugotoje vietoje, aplinkos 
temperatūra – nuo -20 °C iki +30 °C. 
Garantinis saugojimo laikotarpis − 18 mėnesių.

RODIKLIS VIENETAI
TECHNONICOL Nr. 27
KLIJAVIMO MASTIKA

Sukibimo su pagrindu stipris
su betonu
su metalu

 
MPa 0.1

0.1

Klijuoto sujungimo atsparumas šlyčiai kN/m 0.1

Nelakiųjų dalelių kiekis pagal svorį % 80-90

Atsparumas karščiui °С 90

PAKUOTĖ
SVORIS,  
NETO, kg

PRODUKCIJOS KIEKIS  
ANT PADĖKLO, vnt.

PADĖKLO SVORIS,  
NETO, kg

PADĖKLO PAKROVIMO 
TŪRIS, l

kibiras, 10 l 12 60 720 600

kibiras, 20 l 22 36 792 720

Mentele Taupo laiką 
ir pinigus

Priklijavimui
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TECHNOROOF V

AKMENS VATA

PASKIRTIS
Naudojamos civilinės ir pramoninės statybos objektuose kaip 
termoizoliacinis sluoksnis statant naujus ir rekonstruojant įvai-
rios paskirties pastatus bei statinius.
Plokštės sukurtos naudoti kaip viršutinis termoizoliacinis sluoks-
nis ant armuoto betono dangos arba ant profiliuoto metalo 
lakštų pagrindo su visomis stogo dangų rūšimis, įskaitant ir 
dangas be apsauginio sluoksnio. Rekomenduojama naudoti 
kartu su TECHNOROOF N ir/ar TECHNOROOF plokštėmis.

PRODUKTO APRAŠYMAS
TECHNOROOF V nedegios, nelaidžios vandeniui, garsą ir šilumą 
izoliuojančios plokštės iš mineralinės vatos, pagamintos bazal-
tinių kalnų uolienų pagrindu su mažai fenolio turinčiu rišikliu.

LAIKYMO SĄLYGOS
Akmens vatos plokštės pakuotėse turi būti sandėliuojamos 
patalpose arba pastogėse. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina
parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesi-
kauptų sandėliavimo aikštelėje. Padėklai su praplėšta pakuote 
gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsauga nuo 
tiesioginių kritulių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI V50 V60 V70

Deklaruojamas šilumos laidumas, λd EN 12667 W/m*K 0.038 0.038 0.040

Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai) EN 826 kPa 50 60 70

Stipris tempiant (statmenai paviršiui ) EN 1607 kPa 15 15 15

Sutelktoji apkrova EN 12430 kPa 650 700 750

Trumpalaikis vandens įmirkis EN 1609 kg/m2 < 1.0 < 1.0 < 1.0

Ilgalaikis vandens įmirkis EN 12087 kg/m2 < 3.0 < 3.0 < 3.0

Tankis  - kg/m3 155-185 165-195 175-205

Degumo klasifikacija EN 13501-1 A1 A1 A1

Hidrofobiška Nedegi Atspari
gniuždymui

Atspari
sąveikai

Išlaiko tikslius 
matmenis

KIEKIS ANT PADĖKLO KIEKIS - 13.6 m ILGIO VILKIKE

PRODUKCIJOS PAVADINIMAS ILGIS, mm PLOTIS,mm STORIS,mm vnt. m2 m3 PADĖKLŲ KIEKIS, vnt. m3

TECHNOROOF V50

2400 1200 30 80 230.04 6.912 11 76.032

2400 1200 40 60 172.80 6.912 11 76.032

2400 1200 50 48 138.24 6.912 11 76.032

TECHNOROOF V60

2400 1200 30 80 230.04 6.912 11 76.032

2400 1200 40 60 172.80 6.912 11 76.032

2400 1200 50 48 138.24 6.912 11 76.032

TECHNOROOF V70

2400 1200 30 80 230.04 6.912 11 76.032

2400 1200 40 60 172.80 6.912 11 76.032

2400 1200 50 48 138.24 6.912 11 76.032
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KIEKIS ANT PADĖKLO KIEKIS - 13.6 m ILGIO VILKIKE

PRODUKCIJOS PAVADINIMAS ILGIS, mm PLOTIS,mm STORIS,mm vnt. m2 m3 PADĖKLŲ KIEKIS, vnt. m3

TECHNOROOF V50

2400 1200 30 80 230.04 6.912 11 76.032

2400 1200 40 60 172.80 6.912 11 76.032

2400 1200 50 48 138.24 6.912 11 76.032

TECHNOROOF V60

2400 1200 30 80 230.04 6.912 11 76.032

2400 1200 40 60 172.80 6.912 11 76.032

2400 1200 50 48 138.24 6.912 11 76.032

TECHNOROOF V70

2400 1200 30 80 230.04 6.912 11 76.032

2400 1200 40 60 172.80 6.912 11 76.032

2400 1200 50 48 138.24 6.912 11 76.032

TECHNOROOF N

AKMENS VATA

PASKIRTIS
TECHNOROOF N plokštės skirtos naudoti civilinės ir pramoninės 
statybos objektuose, kaip pagrindinis termoizoliacinis sluoksnis 
ant armuoto betono dangos arba ant profiliuoto metalo lakštų 
pagrindo su visomis stogo dangų rūšimis, įskaitant ir dangas be 
apsauginio sluoksnio, statant naujus ir rekonstruojant įvairios 
paskirties pastatus bei statinius.
Rekomenduojama naudoti kartu su TECHNOROOF V plokštėmis.

PRODUKTO APRAŠYMAS
TECHNOROOF N ir TECHNOROOF Ng (su ventiliaciniais 
kanalais) yra nedegios, nelaidžios vandeniui, garsą ir šilumą 
izoliuojančios plokštės, pagamintos bazaltinių kalnų uolienų 
pagrindu su mažai fenolio turinčiu rišikliu.

LAIKYMO SĄLYGOS
Akmens vatos plokštės pakuotėse turi būti sandėliuojamos 
patalpose arba pastogėse. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina
parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesi-
kauptų sandėliavimo aikštelėje. Padėklai su praplėšta pakuote 
gali būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsauga nuo 
tiesioginių kritulių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS VIENETAI N30, N30g N35, N35g N40, N40g

Deklaruojamas šilumos laidumas, λd EN 12667 W/m*K 0.036 0.036 0.036

Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai) EN 826 kPa 30 35 40

Stipris tempiant (statmenai paviršiui ) EN 1607 kPa 7.5 7.5 7.5

Sutelktoji apkrova EN 12430 kPa 250 300 350

Trumpalaikis vandens įmirkis EN 1609 kg/m2 < 1.0 < 1.0 < 1.0

Ilgalaikis vandens įmirkis EN 12087 kg/m2 < 3.0 < 3.0 < 3.0

Tankis  - kg/m3 100-130 105-135 110-140

Degumo klasifikacija EN 13501-1 A1 A1 A1

Hidrofobiška NedegiAtspari
sąveikai

Išlaiko tikslius 
matmenis

KIEKIS ANT PADĖKLO KIEKIS - 13.6 m ILGIO VILKIKE

PRODUKCIJOS PAVADINIMAS ILGIS, mm PLOTIS, mm STORIS, mm vnt. m2 m3 PADĖKLŲ KIEKIS, vnt. m3

2400 1200 50 48 138.24 6.912 11 76.0320

2400 1200 60 40 115.20 6.912 11 76.0320

2400 1200 70 32 92.16 6.451 11 70.9632

2400 1200 80 30 86.40 6.912 11 76.0320

2400 1200 90 24 69.12 6.221 11 68.4288

2400 1200 100 24 69.12 6.912 11 76.0320

2400 1200 110 21 60.48 6.653 11 73.1808

2400 1200 120 20 57.60 6.912 11 76.0320

2400 1200 130 18 51.84 6.739 11 74.1312

2400 1200 140 16 46.08 6.451 11 70.9632

2400 1200 150 16 46.08 6.912 11 76.0320

2400 1200 160 14 40.32 6.451 11 70.9632

2400 1200 170 14 40.32 6.854 11 75.3984

2400 1200 180 12 34.56 6.221 11 68.4288

2400 1200 190 12 34.56 6.566 11 72.2304

2400 1200 200 12 34.56 6.912 11 76.0320

TECHNOROOF N30, N30g
TECHNOROOF N35, N35g
TECHNOROOF N40, N40g
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EKSTRUZINIS
POLISTIRENAS
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TECHNONICOL CARBON ECO

EKSTRUZINIS POLISTIRENAS

PASKIRTIS
TECHNONICOL CARBON ECO - tai šiuolaikinė termoizoliacinė 
medžiaga, plačiai naudojama pastatų ir statinių statyboje, įren-
giant rūsių, stogų, perdengimų, fasadų, taip pat geležinkelių 
ir greitkelių konstrukcijų termoizoliaciją. 

PRODUKTO APRAŠYMAS
TECHNONICOL CARBON ECO ekstruzinis polistirenas yra ter-
moizoliacinė medžiaga su tolygiai išsidėsčiusiomis uždaromis 
akelėmis, kuri neįgeria vandens, nebrinksta, nesusitraukia, 
nepūva ir yra atspari chemikalų poveikiui. 
Didelio patvarumo dėka gaunamas lygus ir tuo pat metu kietas 
pagrindas, o tai žymiai pailgina visos termoizoliacinės sistemos 
eksploatavimo laiką.

LAIKYMO SĄLYGOS
TECHNONICOL CARBON ECO plokštės laikomos horizontaliai 
sukrautos į rietuves sausoje uždaroje vietoje, ne arčiau, nei 
1 metro atstumu nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo kritulių ir 
saulės spindulių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS TECHNONICOL CARBON ECO

Tankis, kg/m3 29.0 – 32.0

Atsparumas gniuždymui (10% def.), kPa 200

Ilgalaikė vandens sugertis panardinant,/ Ilgalaikio vandens absorbcijos nustatymas difuz. būdu, % ≤0.7/3.0

Šiluminis laidumas, λD, W/( m*К) 0.034

Eksploatavimo temperatūra nuo -70 °C iki +75 °C

Degumo klasė E

Ilgis, mm 1180-1250

Plotis, mm 580-600

Storis (žingsnis kas 10 mm), mm 20-40

Paviršius lygus/pašiaustas (F)

Kraštinės nefrezuotos/frezuotos (L)

Didelis 
patvarumas

Daugia-
sezoniškumas

Atsparus 
drėgmei

Efektyvi šilu-
mos izoliacija

Paprasta 
montuoti

Išlaiko tikslius 
matmenis

Atsparus
graužikams

Atsparus 
biologiniam 

poveikiui

PLOKŠTĖS 
MATMENYS, mm

PLOKŠTĖS 
PLOTAS, m2

PLOKŠČIŲ 
KIEKIS 

PAKUOTĖJE, 
vnt.

PLOKŠČIŲ 
PLOTAS 

PAKUOTĖJE, 
m2

PLOKŠČIŲ 
TŪRIS 

PAKUOTĖJE, 
m3

PAKUOČIŲ 
KIEKIS ANT 
PADĖKLO, 

vnt.

PLOKŠČIŲ 
PLOTAS ANT 
PADĖKLO, m2

PLOKŠČIŲ 
TŪRIS ANT 
PADĖKLO, 

m3

1250 x 600 x 20 0,7500 20 15 0,3 6 90 1,80

1180 х 580 х 30 L 0.6844 13 8.8972 0.26692 6 53,3832 1,60152
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TECHNONICOL CARBON PROF 300

EKSTRUZINIS POLISTIRENAS

PASKIRTIS
TECHNONICOL CARBON PROF 300 - medžiaga naudojama 
įrengiant pamatų, rūsių, šildomų grindų termoizoliaciją.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Ekstruzinis polistirenas TECHNONICOL CARBON PROF 300 
yra termoizoliacinė medžiaga su tolygiai išsidėsčiusiomis užda-
romis akelėmis. 
TECHNONICOL CARBON PROF 300 neįgeria vandens, neb-
ringsta, nesusitraukia, nepūva ir yra atspari chemikalų poveikiui. 
Didelio patvarumo dėka gaunamas lygus ir tuo pat metu kietas 
pagrindas, o tai žymiai pailgina visos termoizoliacinės sistemos 
eksploatavimo laiką.

LAIKYMO SĄLYGOS
TECHNONICOL CARBON PROF 300 plokštės laikomos horizon-
taliai sukrautos į rietuves sausoje uždaroje vietoje, ne arčiau, 
nei metro atstumu nuo šilumos šaltinių. Saugoti nuo kritulių 
ir saulės spindulių.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS TECHNONICOL CARBON PROF 300

Tankis, kg/m3 30.1 – 38.0

Atsparumas gniuždymui (10% def.), kPa 300

lgalaikė vandens sugertis panardinant,/Ilgalaikio vandens absorbcijos nustatymas difuz. būdu, % ≤0.7/3.0

Šiluminis laidumas, λD, W/( m*К) 0.034

Eksploatavimo temperatūra nuo -70 °C iki +75 °C

Degumo klasė E

Ilgis, mm 1180 - 4000

Plotis, mm 580-650

Storis (žingsnis kas 10 mm) mm 50-200 (110 - 200 klijuojamas)

Paviršius  lygus/pašiaustas (F)

Kraštinės nefrezuotos/frezuotos (L)

Didelis 
patvarumas

Daugia-
sezoniškumas

Atsparus 
drėgmei

Efektyvi šilu-
mos izoliacija

Paprasta 
montuoti

Išlaiko tikslius 
matmenis

Atsparus
graužikams

Atsparus 
biologiniam 

poveikiui

1250 x 600 x 110-200 (žingsnis kas 10 mm) pagal spec. užsakymą.

Plokštės 
matmenys, mm

Plokštės 
plotas, 

m2

Plokščių kiekis 
pakuotėje, vnt.

Plokščių plotas 
pakuotėje, m2

Plokščių tūris 
pakuotėje, m3

Pakuočių 
kiekis ant 

padėklo, vnt.

Plokščių 
plotas ant 

padėklo, m2

Plokščių tūris 
ant padėklo, 

m3

1180 х 580 х 50 L 0.6844 8 5.4752 0.27376 6 32,8512 1,64256

1180 х 580 х 100 L 0.6844 4 2,7376 0.27376 6 16,4256 1,64256
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TECHNONICOL PIR

ŠILUMOS IZOLIACINĖS PLOKŠTĖS

PASKIRTIS
PIR – tai plokštės, pagamintos iš standžių poliizocianurato (PIR) 
putų, skirtos plokščiųjų stogų įrengimui. Itin standžios ir idealiai 
lygios PIR šilumos izoliacinės plokštės yra puikus pagrindas 
įvairioms stogo dangoms, o ypač sintetinėms membranoms. 
PIR pasižymi dideliu stipriu gniuždant ir itin mažu šilumos lai-
dumo koeficientu – 0.022 W/m*K.

PRODUKTO APRAŠYMAS
PIR plokščių struktūroje yra daugiau kaip 95 % uždarų porų. 
Šios plokštės nesugeria vandens, jų savybės nepakinta per 
visą 25 metų tarnavimo laikotarpį. Mažo tankio PIR plokštės 
pasižymi didele šilumine varža. Naudojant šį produktą suma-
žinama bendra stogo konstrukcijos apkrova. Ši savybė svarbi 
atliekant stogo renovaciją. Be to, ženkliai sumažinamos trans-
portavimo išlaidos. PIR plokštės yra nedegios.

LAIKYMO SĄLYGOS
PIR plokštės laikomos horizontaliai sukrautos į rietuves sausoje 
uždaroje vietoje, ne arčiau, nei metro atstumu nuo šilumos 
šaltinių. Ant palečių ar padėklų sukrautos plokštės sandėliuoja-
mos po tentu, apsaugančiu jas nuo kritulių ir saulės spindulių.

Efektyvi šilu-
mos izoliacija

Patikima ir 
patvari

Atspari 
drėgmei

Nedegi

Atspari dinami-
nei apkrovai

Mažas
tankis

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS PIR plokštė

Paviršiaus tipas Aliuminio folija

Stipris gniuždant, kPa ≥150

Trumpalaikis vandens įmirkis, % 0,1

Šiluminis laidumas, W/m²K 0,022

Degumo klasifi kavimas pagal, Euro klases E

Eksploatavimo temperatūra normaliomis sąlygomis, °C nuo -65 iki +110

Ilgis, mm 2385, 2400

Plotis, mm 1185, 1200

Storis (žingsnis kas 10 mm) 30-150

Kraštinės nefrezuotos/frezuotos (L)
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STORIS, 
mm

PLOTIS,  
mm

ILGIS, 
mm

PLOKŠČIŲ 
KIEKIS 

PAKUOTĖJE, 
vnt

PLOKŠČIŲ 
PLOTAS 

PAKUOTĖJE, 
m²

PLOKŠČIŲ 
TŪRIS 

PAKUOTĖJE, 
m³

PLOKŠČIŲ 
KIEKIS 

PADĖKLE, 
vnt

PLOKŠČIŲ 
PLOTAS 

PADĖKLE 
m²

PLOKŠČIŲ 
TŪRIS 

PADĖKLE, 
m³

PLOKŠČIŲ 
TŪRIS 

MAŠINOJE, 
m³

NEFREZUOTAS

30 1200 2400 13 37,44 1,12 3 112,32 3,37 74,13

40 1200 2400 10 28,8 1,15 3 86,40 3,46 76,03

50 1200 2400 8 23,04 1,15 3 69,12 3,46 76,03

60 1200 2400 9 25,92 1,56 2 51,84 3,11 68,43

70 1200 2400 8 23,04 1,61 2 46,08 3,23 70,96

80 1200 2400 7 20,16 1,61 2 40,32 3,23 70,96

90 1200 2400 6 17,28 1,56 2 34,56 3,11 68,43

100 1200 2400 4 11,52 1,15 3 34,56 3,46 76,03

110 1200 2400 5 14,40 1,58 2 28,80 3,17 69,70

120 1200 2400 5 14,40 1,73 2 28,8 3,46 76,03

130 1200 2400 4 11,52 1,5 2 23,04 3 65,89

140 1200 2400 4 11,52 1,61 2 23,04 3,23 70,96

150 1200 2400 4 11,52 1,73 2 23,04 3,46 76,03

FREZUOTAS

30 1185 2385 13 36,74 1,1 3 110,22 3,31 72,75

40 1185 2385 10 28,26 1,13 3 84,79 3,39 74,62

50 1185 2385 8 22,61 1,13 3 67,83 3,39 74,61

60 1185 2385 9 25,44 1,53 2 50,87 3,05 67,15

70 1185 2385 8 22,61 1,58 2 45,22 3,17 69,64

80 1185 2385 7 19,78 1,58 2 39,57 3,17 69,64

90 1185 2385 6 16,96 1,53 2 33,91 3,05 67,14

100 1185 2385 4 11,30 1,13 3 33,91 3,39 74,60

110 1185 2385 5 14,13 1,55 2 28,26 3,11 68,39

120 1185 2385 5 14,13 1,7 2 28,26 3,39 74,61

130 1185 2385 4 11,30 1,47 2 22,61 2,94 64,66

140 1185 2385 4 11,30 1,58 2 22,61 3,17 69,64

150 1185 2385 4 11,30 1,7 2 22,61 3,39 74,61
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DRENAŽINĖ MEMBRANA

DRENAŽINĖ MEMBRANA TECHNONICOL

PASKIRTIS
Aukšto tankio polietileno (HDPE)  pamatų drenažinė membrana 
TECHNONICOL naudojama pamatų hidroizoliacinei apsaugai 
drenažinėse sistemose, kaip drėgmės barjeras, bei vandeniui 
nelaidi požeminių elementų apsauga su vėdinimo funkcija.

PRODUKTO APRAŠYMAS
Aukšto tankio polietileno (HDPE)  pamatų drenažinė membra-
na TECHNONICOL labai atsparūs slėgiui, smūgiams, skilimui, 
trūkiams, chemikalų poveikiui, pelėsiams, bakterijoms, augalų 
šaknų poveikiui, susidėvėjimui, neturi žalingo toksikologinio 
poveikio, poveikio geriamajam vandeniui, lengvai montuojami.
Produkcija paženklinta CE ženklu, todėl jos kokybė užtikrinta 
ir atitinka keliamus reikalavimus, o šis ženklinimas suteikia 
galimybę prekiauti visoje Europoje.

NAUDOJIMO BŪDAS
Pamatų drenažinė membrana yra tvirtinama įspaudomis į mūro 
pusę, nepažeidžiant membranos įspaudų. Prie mūro membrana 
tvirtinama naudojant montavimo vinis  su sandarinimo tarpi-
nėmis. Vinis reikia įmušti į viršutinę membranos juostą arba į 
plokščią plotą tarp įspaudų (2 – 3 tvirtinimai bėginiam metrui). 

LAIKYNO SĄLYGOS
Rekomenduojama sandėliuoti stačiomis. Paguldyti keliomis 
eilėmis deformuojasi, bet jokios įtakos naudojimui neturi ir 
savybių pagal paskirtį nepraranda. Sandeliuoti ne arčiau, nei 
1 metro atstumu nuo šilumos šaltinių.

PLOTIS, m Ilgis, m VIENO m² 
SVORIS, kg ± 10%

RITINIO 
SVORIS, kg    ±10%

RITINIŲ SKAIČIUS 
PADĖKLE, vnt

1 20 0,4 8 16

1,5 20 0,4 12 8

2 20 0,4 16 8

DRENAŽINĖ MEMBRANA

TVIRTINIMO VINYS (SU TARPINE)

IŠMATAVIMAI, mm DĖŽUTĖJE, vnt.

3,5 x 45 100

TVIRTINIMO JUOSTA
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IŠMATAVIMAI, mm PAKUOTĖJE, vnt.

0,07 x2 50



MONTAŽINĖS 
PUTOS 



PASKIRTIS
Profesionalios montavimo putos TECHNONICOL 65 CONSTANT 
naudojamos kaip šilumos ir garso izoliacinė medžiaga, plyšių 
sandarinimui, tuštumų užpildymui, detalių ir įrenginių tvirtinimui 
vykdant statybinius ir apdailos darbus. 

PRODUKTO APRAŠYMAS
TECHNONICOL 65 CONSTANT - profesionalios vienkomponen-
tės poliuretaninės montavimo putos aerozoliniame balionėlyje, 
paruoštos naudojimui. Mažas pirminis išsiplėtimas, minimalus 
antrinis išsiplėtimas. Puikiai limpa prie įvairių paviršių, išskyrus 
polipropileną, silikoną bei polietileną. Montavimo putos sukur-
tos pagal specialią formulę, kuri užtikrina formos stabilumą 
nuo pirminio putų susiformavimo iki visiško savybių įgijimo. 
Spalva – mėlyna.

LAIKYMO SĄLYGOS
Aerozoliniai balionėliai su putomis saugojami ir pervežami 
vertikalioje padėtyje, vožtuvu į viršu.
Sandėliuojami sausoje patalpoje, aplinkos temperatūroje nuo 
+5 °С iki +25 °С. Leistinas trumpalaikis (ne daugiau kaip 7 
paros) aplinkos temperatūros kritimas iki -20 °C. Saugoti nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir balionėlio įkaitimo daugiau kaip 
+50 °C. Garantinis saugojimo laikotarpis 18 mėn.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS REIKŠMĖ

Balionėlio svoris, g 990 ± 10

Putų tūris, l 65

Pilnas polimerizacijos laikas, h 24

Putų tankis, kg/m2 30

Šilumos laidumas, W/m*K 0.03

Ardomoji jėga išsiplėtimo momentu, kPa 80

Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai), kPa 35
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TECHNONICOL 65 CONSTANT

POLIURETANINĖS MONTAVIMO PUTOS

Litražas, ml Kiekis dėžutėje, vnt Dėžutės svoris, kg

1000 (850) 12 10,20

Padidintos 
išeigos

Didelis
tankis

Speciali 
formulė
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PASKIRTIS
Profesionalios montavimo putos TECHNONICOL 70 
PROFESSIONAL naudojamos kaip šilumos ir garso izoliacinė 
medžiaga, plyšių sandarinimui, tuštumų užpildymui, detalių 
ir įrenginių tvirtinimui vykdant statybinius ir apdailos darbus. 

PRODUKTO APRAŠYMAS
TECHNONICOL 70 PROFESSIONAL - profesionalios vienkom-
ponentės poliuretaninės montavimo putos aerozoliniame bali-
onėlyje, paruoštos naudojimui. Aktyvus pirminis išsiplėtimas, 
žemas antrinis  išsiplėtimas. Puikiai limpa prie įvairių paviršių. 
Montavimo putos sukurtos pagal specialią formulę, kuri užtikrina 
tolygią struktūrą ir pagreitina putų išsiveržimą iš balionėlio. 
Kokybiškas rezultatas įvairiomis klimato sąlygomis.

LAIKYMO SĄLYGOS
Aerozoliniai balionėliai su putomis saugojami ir pervežami 
vertikalioje padėtyje, vožtuvu į viršu.
Sandėliuojami sausoje patalpoje, aplinkos temperatūroje nuo 
+5 °С iki +25 °С. Leistinas trumpalaikis (ne daugiau kaip 7 
paros) aplinkos temperatūros kritimas iki -20 °C. Saugoti nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir balionėlio įkaitimo daugiau kaip 
+50 °C. Garantinis saugojimo laikotarpis 18 mėn.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS REIKŠMĖ

Balionėlio svoris, g 1020 ± 10

Putų tūris, l 70

Pilnas polimerizacijos laikas, h 24

Putų tankis, kg/m2 30

Šilumos laidumas, W/m*K 0.03

Ardomoji jėga išsiplėtimo momentu, kPa 80

Stipris gniuždant (esant 10% deformacijai), kPa 35

TECHNONICOL 70 PROFESSIONAL

POLIURETANINĖS MONTAVIMO PUTOS

Litražas, ml Kiekis dėžutėje, vnt Dėžutės svoris, kg

1000 (890) 12 10,62

Padidintos 
išeigos

Didelis
tankis

Didelis 
elastingumas
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PASKIRTIS
Profesionalios klijavimo putos TECHNONICOL 500 
PROFESSIONAL naudojamos greitam ir patikimam polistire-
ninio putplasčio, (EPS), ekstruzinio polistireno, (XPS), plastikinių 
plokščių ir kitų apdailos medžiagų tvirtinimui prie sienų; medinių, 
skardos ir kitų dekoratyvinių lakštų fiksavimui; gipso kartoninių 
plokščių klijavimui panaudojant sausas technologijas; plyšių 
tarp šilumos izoliacinių plokščių sandarinimui. Tinka išorės ir 
vidaus darbams 

PRODUKTO APRAŠYMAS
TECHNONICOL 500 PROFESSIONAL - profesionalios vien-
komponentės poliuretaninės klijavimo putos aerozoliniame 
balionėlyje, paruoštos naudojimui. Skirtas naudojimui išorės 
ir vidaus darbams. Atsparios drėgmei, pelėsiui, senėjimui. 
Padidintos adhezijos prie įvairių paviršių: betono, tinko ir kitų 
mineralinių pagrindų, taip pat medienos, medžio drožlių plokštės 
ir kt. Spalva – mėlyna.

LAIKYMO SĄLYGOS
Aerozoliniai balionėliai su putomis saugojami ir pervežami 
vertikalioje padėtyje, vožtuvu į viršu.
Sandėliuojami sausoje patalpoje, aplinkos temperatūroje nuo 
+5 °С iki +25 °С. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir 
balionėlio įkaitimo daugiau kaip +50 °C. Garantinis saugojimo 
laikotarpis 18 mėn.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS REIKŠMĖ

Atsiklijavimo laikas prie 23±5 °C, min. ≤ 10

Pilnas polimerizacijos laikas, h ≤ 24

Sukibimas su paviršiais, MPa
- su betonu
- su metalu
- su medžiu
- su PVC membrana
- su XPS ir EPS

0.15
0.07
0.15
0.07
0.13

Balionėlio turinio išpurškimo lygis, % ≥ 94

Balionėlio svoris, g 740 ± 10

Išeiga, m2 12

TECHNONICOL 500 PROFESSIONAL

POLIURETANINĖS MONTAVIMO PUTOS

Litražas, ml Kiekis dėžutėje, vnt Dėžutės svoris, kg

1000 (750) 12 7,20

Padidintos 
išeigos

Didelis
tankis

Atsparus 
drėgmei ir 

pelėsiui
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PASKIRTIS
Montažinių putų valiklis TECHNONICOL PROFESSIONAL nau-
dojamas kaip efektyvi priemonė pašalinti poliuretanines putas 
nuo rūbų, pagalbinių priemonių, įrenginių, puikiai galima atlikti 
putų pistoleto vidaus praplovimą ir kitų darbo metu suteptų 
paviršių valimą. 

PRODUKTO APRAŠYMAS
Montažinių putų valiklis TECHNONICOL PROFESSIONAL – 
speciali organinio tirpiklio priemonė aerozoliniame balionė-
lyje, paruošta naudojimui. Valiklis iš balionėlio išpurškiamas 
adapterio ar putų pistoleto pagalba.

LAIKYMO SĄLYGOS
Aerozoliniai balionėliai su putų valikliu saugojami ir pervežami 
vertikalioje padėtyje, vožtuvu į viršu.
Sandėliuojami sausoje patalpoje, aplinkos temperatūroje nuo 
+5 °С iki +25 °С. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir 
balionėlio įkaitimo daugiau kaip +50 °C. Garantinis saugojimo 
laikotarpis 36 mėn.

FIZINĖS-MECHANINĖS CHARAKTERISTIKOS REIKŠMĖ

Balionėlio svoris, g 370 ± 10

Vandens kiekis, % 0,2

Spalva Bespalvis

TECHNONICOL PROFESSIONAL

POLIURETANINĖS MONTAVIMO PUTOS

Litražas, ml Kiekis dėžutėje, vnt Dėžutės svoris, kg

650 (500) 12 3,16

Paprasta 
montuoti

Paruošta
naudojimui
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PRODUKCIJOS KATALOGAS

TRANSPORTAVIMO 
IR SANDĖLIAVIMO TAISYKLĖS

 � Ritiniai pervežami vertikalioje padėtyje, sukrauti ant padėklų ne 
daugiau kaip viena eile į aukštį. 

 � Pakrovimo metu nepažeisti ritinius apsaugančios plėvelės. 
 � Transportavimo metu paletės turi būti pritvirtintos juostomis taip, 
kad nepasižeistų apsauginė plėvelė.

 � Ritinių nemėtyti pakrovimo ir iškrovimo metu.
 � Ritininė danga turi būti laikoma vertikalioje padėtyje viena eile 
į aukštį. 

 � Leidžiamas trumpalaikis produkcijos saugojimas padėkluose 
dviem eilėmis į aukštį. 

 � Ritiniai turi būti apsaugoti nuo drėgmės ir tiesioginių saulės 
spindulių. 

 � Ritiniai laikomi ne arčiau kaip vieno metro atstumu nuo šildymo 
prietaisų.

 � Garantinis sandėliavimo laikotarpis - vieneri metai nuo pagaminimo datos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, medžiagos turi būti tik-
rinamos dėl atitikimo deklaruojamiems parametrams. Jei patikrinus medžiagas jų techniniai rodikliai atitinka deklaruojamiems 
parametrams, iki panaudojimo jos gali būti sandėliuojamos dar vienerius metus. 

VENTILIACINIO KAMINĖLIO SANDĖLIAVIMAS

 � Laikyti sausoje vietoje, aplinkos temperatūroje.

NICOBAND SANDĖLIAVIMAS

 � Laikykite apsaugotoje nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje. 

MASTIKŲ IR GRUNTŲ SANDĖLIAVIMAS

 � Laikyti sausoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių vietoje, nepažeistoje pakuotėje. 
 � Aplinkos temperatūra nuo -20°С iki +30°С.
 � Bituminis emulsinis gruntas ir dispersinė bituminė mastika aplinkos temperatūra - ne žemesnė nei +5 °C.
 � Garantinis saugojimo laikotarpis nuo 6 iki 18 mėn. nuo pagaminimo datos (priklausimai nuo rūšies).

ŠILUMOS IZOLIACIJOS PLOKŠČIŲ SANDĖLIAVIMAS

 � Akmens vatos plokštės pakuotėse turi būti sandėliuojamos patalpose arba pastogėse. Sandėliuojant gaminius lauke, būtina 
parinkti aukštesnę vietą su nuolydžiu į išorę, kad krituliai nesikauptų sandėliavimo aikštelėje. Padėklai su praplėšta pakuote gali 
būti sandėliuojami lauke tik užtikrinus jų apsauga nuo tiesioginių kritulių.

 � XPS ir PIR plokštės laikomos horizontaliai sukrautos į rietuves sausoje uždaroje vietoje, ne arčiau, nei 1 metro atstumu nuo šilumos 
šaltinių. Saugoti nuo kritulių ir saulės spindulių.

DRENAŽINĖS MEMBRANOS SANDĖLIAVIMAS

 � Rekomenduojama sandėliuoti stačiomis. 
 � Paguldyti keliomis eilėmis deformuojasi, bet jokios įtakos naudojimui neturi ir savybių pagal paskirtį nepraranda, 
 � Sandeliuoti ne arčiau, nei 1 metro atstumu nuo šilumos šaltinių.

MONTAŽINIŲ PUTŲ SANDĖLIAVIMAS

 � Saugojami ir pervežami vertikalioje padėtyje, vožtuvu į viršu. 
 � Sandėliuojami sausoje patalpoje, aplinkos temperatūroje nuo +5 °С iki +25 °. 
 � Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir balionėlio įkaitimo daugiau kaip +50 °C. 
 � Leistinas trumpalaikis (ne daugiau kaip 7 paros) aplinkos temperatūros kritimas iki -20 °C (priklausimai nuo rūšies).
 � Garantinis saugojimo laikotarpis 18-36 mėn. (priklausimai nuo rūšies).

RITININIŲ HIDROIZOLIACINIŲ DANGŲ SANDĖLIAVIMAS
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