I MIDA

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA Nr. 156717
(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 [l prieda)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ROCK HEXAGONAL

2. Prodiikis tisas: Bituminés Cerpés tipo 6S4X21 su mineraline armatira ir sumazintu
’ pas: bitumo kiekiu. Atitinka ETA-12/0264, iSduoto 2017-06-30 reikalavimus.

skiriamos $laitiniy stogy, kuriy $laito nuolydis 212°, dangai ir (arba) sieny
apdarui, kur sistemos nepralaidumas vandeniui uztikrinamas cerpeéms
persidengiant viena su kita, prie istisinio ir lygaus pagrindo tvirtinamos
pagal gamintojo pateikta montavimo instrukcijg

UAB Mida LT
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas: Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargzdai, Lietuva
Tel.:+370-46455356; info@mida.lt; www.mida.lt

3. Statybos produkto naudojimo paskirtis:

5. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo

- . ) 4 sistema; degumas ir iSorinis ugnies poveikis vertinami pagal 3 sistemg
vertinimo sistema:

6.1. Europos vertinimo dokumentas: EAD 220020-00-0402
Europos techninis jvertinimas: ETA-12/0264, iSduotas 30/06/2017

STATYBOS PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO CENTRAS (SPSC),

6.2, Technimior yertinion (stalge: Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius, Lietuva

Nr. 1796 Priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Lietuvos Vidaus reikaly ministerijos Gaisriniy tyrimy centras,
atliko produkto degumo ir iSorinio ugnies poveikio stogo dangai
bandymus bei iSdavé klasifikavimo ataskaitas

6.2. Notifikuotoji jstaiga:

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija

Matmenys (plotis / aukstis) 1000 mm (+£ 3 mm) / 317 mm (£ 3 mm)
Storis 2,7 mm ( 5%)
Bitumo kiekis 900 g/m? (£ 150g/m?)
I1Sorinis ugnies poveikis Broor(t1)
Degumas E klasé
Mechaninis atsparumas:

atsparumas tempimui iSilgine/ skersine 800 N/50 mm (+ 200 N/50mm) /

kryptimis 600 N/50 mm (+ 200 N/50mm)

at-sparumas ple?,ITUI vmlr?'l“ 200 N (£ 100 N) ETA-12/0264
Nepralaidumo vandeniui ilgaamziSkumas:
Vandens jgeriamumas <2%
Atsparumas tekéjimui padidintoje temperatiroje <2 mm prie 100 °C
Mineralinio pabarsto nubyréjimas <25g
Atsparumas pisleliy atsiradimui atsparios
Mechaninio atsparumo ilgaamziskumas:
Atsparumas UV spinduliams atsparios
Atsparumas sendinimui karsciu atsparios
Pavojinos medziagos produkto sudétyje néra pavojingy medziagy

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe e B T,

Pasirasyta UAB "Mida LT" vardu: Vyriausia technologe Zivile Paula%
/Q‘,

(vardas, pavardé, pareigos) f P

Gargzdai, 2022 11 07 T\ v ﬂ‘
(iSdavimo vieta ir data) / ;\riras
\\'(‘

)

=
=
.\//

s
¢, RN
O o
d,.l e “' ¥ v 7




