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GAISRINIU TYRIMU CENTRO
PRODUKTU TYRIMU SKYRIUS

ISORINES LIEPSNOS PAVEIKTU STOGU IR (ARBA)
STOGU DANGU KLASIFIKAVIMO ATASKAITA

Uzsakovas:

Parenge:

Objektas:

Klasifikavimo ataskaitos Nr.:

Leidimo numeris
Parengimo data;:

Pagrindas:

UAB ,,Mida LT*
Gamyklos g. 19, Gargzdai
Tel.: +370 5 2000329

Gaisriniy tyrimy centras
Misko g. 7, Valéitiny k., 13229 Vilniaus r.

Stogo  konstrukcija sudaryta i§ dvisluoksnés  bitumines
hidroizoliacinés stogo dangos ,,Mida Balt PV S4b*, ir ,,Mida Balt
PV 83s“, gamintojas UAB ,Mida LT, Lietuva, 30 mm storio
mineralinés vatos plokstés ,,TECHNOROOF V60, gamintojas
LLC ,Zavod TECHNO®, Rusija, 50 mm (arba 200 mm) storio
polistireninio putplas¢io plokstés ,,EPS 80%, gamintojas UAB
»Baltijos polistirenas®, Lietuva, 500 um storio garo izoliacinés
pleveles ,Technoelast VB 500 Self, gamintojas LLC
»1echnoNICOL®, Rusija arba 200 um storio garo izoliacinés
plévelés ,,Samplex®”, gamintojas UAB ,Umaras“, Lietuva su
30 mm storio mineralinés vatos plokste ,, TECHNOROOF V60¢,
gamintojas LLC ,,Zavod TECHNO%, Rusija.

20-6.2022.26
Egzempliorius Nr, 1
2022 m. birzelio 8 d.

Darby atlikimo sutartis Nr. 57-40 (1KL)
Parai8kos, reg. Nr. 55-51/22 ir Nr. 55-52/22

Sig klasifikavimo ataskaitg sudaro trys lapai ir ji gali biiti %@l%pﬁuojama tik visa.

Gaisriniy tyrimy centras
Misko g. 7, Valéiany k.,
13229 Vilniaus r.

Tel. (8 5)249 1310

EL p. gtc@vpgt.It
www.gte.lrv.]t

Produkty tyrimy skyrius
Misko g. 7, Val¢iany k.,
13229 Vilniaus r.

Tel.: (8 5) 249 1317 (be
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Gaisriniy tyrimuy centro Klasifikavimo ataskaita 2 psl
Produkty tyrimy skyrius Nr. 20-6.2022.26 I8 viso 3 psl.

1. Ivadas

Si klasifikavimo ataskaita apibréZia stogo konstrukcijos degumo klase, laikantis LST EN 13501-
5:2016 ,,Statybos gaminiy ir pastato elementy klasifikavimas pagal atsparumg ugniai. 5 dalis.
Klasifikavimas pagal stogy i3orinio ugnies poveikio bandymy duomenis“ nurodytos tvarkos.

2. Klasifikuojamo objekto apra¥ymas

Uzsakovo deklaravimu pirma (EPS 80 storis 50 mm) ir antra (EPS 80 storis 200 mm) stogo

konstrukeija sudaro:

1. Prilydoma bitumin¢ stogo danga ,,Mida Balt PV S4B“, nominalus storis 4,2 mm, nominali ploto
masé 5,2 kg/m?, armuota 160 g/m? poliesterio tinkleliu, gamintojas UAB ,,Mida LT, Lietuva;

2. prilydoma bituming¢ stogo danga ,,Mida Balt PV S$3s“, nominalus storis 3,0 mm, nominali ploto
mase 4,0 kg/m?, armuota 160 g/m? poliesterio tinkleliu, gamintojas UAB ,,Mida LT, Lietuva;

3. mineralinés vatos ploksté ,,TECHNOROOF V60*, nominalus storis 30 mm, nominalus tankis
180 kg/m’, gamintojas LLC ,,Zavod TECHNO*, Rusija;

4. polistireninio putplastio ploksté ,,EPS 80“, nominalus storis 50 mm arba 200 mm, nominalus
tankis 16,3 kg/m’, gamintojas UAB , Baltijos polistirenas®, Lietuva;

5. garo izoliaciné plévelé ,, Technoelast VB 500 Self*, gamintojas LLC ,,TechnoNICOL¥, Rusija,
nominalus storis 500 um;
arba
garo izoliaciné pleévelé ,,Samplex®«, gamintojas UAB ,,Umaras“, Lietuva, nominalus storis
200 pm;
su

6. mineralinés vatos ploksté ,,TECHNOROOF V60%, nominalus storis 30 mm, nominalus tankis
180 kg/m’, gamintojas LLC ,,Zavod TECHNO*, Rusija.

Bandiniai buvo montuojami ant standartinio (pagal LST CEN/TS 1187:2012 4.4.2.2b) medzio
drozliy plokstés pagrindo, pagaminto i§ sujungty 250 mm plo&io, 900 mm ilgio ir 16 mm storio,
680+50 kg/m? tankio medzio droZliy ploki¢iy, tarp kuriy buvo palikti (5,0+0,5) mm oro tarpai

Stogo konstrukeija buvo bandoma 15° kampu,

3. Ataskaitos bei rezultatai Siam klasifikavimui pagristi
3.1 Ataskaitos

Bandymy metodas ir (arba)

Laboratorijos pavadinimas UZsakovo pavadinimas Ataskaitos Nr. taikymo srities taisyklés

Gaisriniy tyrimy centro UAB Mida LT 20-6.2022.13 LST CEN/TS 1187:2012
Produkty tyrimy skyrius = 20-7.2022.13 1 bandymo metodas
Pirmos stogo konstrukcijos bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaitg Nr. 20-6.2022.13.
Parametras Reikalavima Bandinio Nr. Atl:tiktis
s 1 2 3 4 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas aukityn ' < 0,700 m 0,13 0,07 0,16 0,15 Taip
ISorinis ugnies plitimas auk$tyn <0,700 m <0,30 <0,10 <0,30 <0,30 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn <0,600 m 0,13 0,08 0,08 0,05 Taip
I3orinis ugnies plitimas Zemyn <0,600 m <0,30 <0,10 <0,30 <0,10 Taip
Maksimalus vidinis i§degusio ploto ilgis* <0,800 m 0,26 0,15 0,24 0,20 Taip
Maksimalus i3orinis idegusio ploto ilgis < 0,800 m 0,30 0,12 0,29 0,24 Taip
Dgg.anéiq 1a§t?liq{ d,a =1y susidar)(mas 5 Néra Néra Néra Néra Neéra Taip
kritimas nuo i$orinés dangos pusés "
Deganciy, jkaitusiy ‘(%aleliu prasiskverbusiy Néra %as iﬁk%@\ Néra Néra Taip
pro stogo konstrukcija A N,
Pavienés kiaurai pradegusios angos plotas <25mm? A 00 . 10100 [, \\0,00 0,00 Taip
Visy kiaurai pradegusiy angy ploty suma <4500 mm?[ /Ob’bc; 000 ~ 1p,00 0,00 Taip
Horizontalus liepsnos plitimas nepasiekia . el ; : .
matavimo zonospkraétc? b faip \ (Q‘alp Cf»“ﬁaﬁj T/}l‘ ap Taip Raip
Vidinis rusenimas Néra \\N;gtg ?T\Rraé */ Néra Néra Taip
o\
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Gaisriniy tyrimy centro Klasifikavimo ataskaita 3 psl.

Produkty tyrimy skyrius Nr. 20-6.2022.26 I8 viso 3 psl.
Antros stogo konstrukeijos bandymy rezultatai pagal bandymy ataskaitg Nr. 20-7.2022.13.
. : Bandinio Nr, Atitiktis
Parametras Reikalavimas I > 3 4 Taip/Ne
Vidinis ugnies plitimas aukstyn < 0,700 m 0,07 0,08 0,06 0,05 Taip
I8orinis ugnies plitimas aukgtyn <0,700 m <0,10 <0,10 <0,30 <0,10 Taip
Vidinis ugnies plitimas Zemyn < 0,600 m 0,07 0,14 0,13 0,16 Taip
I8orinis ugnies plitimas Zemyn <0,600 m <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 Taip
Maksimalus vidinis i§degusio ploto ilgis* < 0,800 m 0,14 0,22 0,19 0,21 Taip
Maksimalus i§orinis i§degusio ploto ilgis < 0,800 m 0,19 0,30 0,26 0,22 Taip
Degantiy la3eliu/ daleliy susidarymas ir . ; : : Lo :
kritimas nuo i3orinés dangos pusés _ Nerd Rk Hon Hea Nem Taip
Degantiy, jkaitusiy daleliy prasiskverbusiy . . s : i .
ro stogo konstrukcija Neéra Neéra Néra Néra Neéra Taip
Pavienés kiaurai pradegusios angos plotas <25 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
Visy kiaurai pradegusiy angy ploty suma <4500 mm? 0,00 0,00 0,00 0,00 Taip
Horizontalus liepsnos plitimas nepasiekia g ; ; ; y g
matavimo zonos krasto Taip Tarp Fain Tuip Teip s
Vidinis rusenimas Néra Néra Néra Néra Néra Taip

*-Maksimalus vidinis i§degusio ploto ilgis — tai vidinio sluoksnio (ne bitinai to paties) maksimalaus i§degusio ploto
auk3tyn bei Zemyn ilgiy suma.

4. Klasifikavimas ir tiesioginé taikymo sritis

4.1 Nuoroda ir tiesioginé taikymo sritis

Sis klasifikavimas yra atliktas pagal LST EN 13501-5:2016 standarto 9 skyriy.

4.2 Klasifikavimas

Stogo konstrukeija, sudaryta i§ dvisluoksnés bituminés hidroizoliacinés stogo dangos ,,Mida Balt PV S4b*, ir
»Mida Balt PV 83s“, gamintojas UAB ,Mida LT Lietuva, 30 mm storio mineralinés vatos plokstés
»TECHNOROOF V60“, gamintojas LLC ,Zavod TECHNO®, Rusija, 50 mm (arba 200 mm) storio
polistireninio putplas¢io plokités ,,EPS 80%, gamintojas UAB ,,Baltijos polistirenas®, Lietuva, 500 pm storio
garo izoliacinés plévelés ,, Technoelast VB 500 Self, gamintojas LLC ,,TechnoNICOL, Rusija arba 200 pm
storio garo izoliacinés pléveles ,,Samplex®, gamintojas UAB ,,Umaras“, Lietuva su 30 mm storio
mineralinés vatos plokste ,,TECHNOROOF V60%, gamintojas LLC ,,Zavod TECHNO®, Rusija pagal stogy
iSorinio ugnies veikimo bandymy duomenis yra klasifikuojama Broor (t1).

4.3 Taikymo sritis
Sis klasifikavimas tinka ioms praktinio panaudojimo sglygoms:
- 2-ame skyriuje aprasyta konstrukcija tinka naudoti stogams su nuolydziu < 20
- 2-ame skyriuje apraSyta konstrukcija turi biiti tvirtinama prie bet kokio lygaus, istisinio atliekan&io
laikanciajg funkcija medienos pagrindo, kuriame oro tarpai buty ne didesni nei 5,0 mm arba ant bet
kokio lygaus, ne Zemesnés nei A2-s1,d0 degumo klasés, ne plonesnio nei 10,0 mm storio pagrindo,
kuriame oro tarpai turéty biiti ne didesni nei 5,0 mm, arba ant profiliuoto, bet neperforuoto plieninio
laksto;
Stogo konstrukcijos sudétis, sudétiniy medziagy storis ir tankis turi bati kaip nurodyta 2-ame skyriuje
i§skyrus:
- polistireninio putplas¢io ,,EPS 80% plokstés sluoksniy skaiius neribojamas, storis > 50 mm.
3. Apribojimai
5.1 Draudimai
Sio objekto, issamiau apraSyto 2-ame skyriuje, klasifikavimas galioja iki 2025 m. birzelio 8 d.

5.2 Ispéjimas
Sis dokumentas néra tipo patvirtinimas arba gaminio sertifikatas.

5.3 Pastaba

Bandymy trukmé 180 min.
Klasifikavimo ataskaitg parengé: / i

Vyriausiasis specialistas

Valdas Striska

Klasifikavimo ataskaitg tvirtino:

Vyriausiasis specialistas Andrejus Jefimovas




