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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 6 2017-06-14

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:
TECHNOELAST VB 500 SELF
2. Produkto paskirtis ar panaudojimas:

Savilipé bituminé lakstiné ( ritininé ) danga, naudojama jrengiant garo izoliacinj sluoksnj ant profiliuoty plieno
laksty.

3. Gamintojo pavadinimas:
LLC TechnoNICOL Voskresenskas;
5V, Promplos¢adka, Voskresenskas,Maskvos sritis, 140204, Rusija,
Tel. +7495 956 2192, el. pastas: secr.vsk@tn.ru
www.tn-europe.com

4. |galiotas atstovas:
UAB MIDA LT
Sandeliy g. 7, LT- 02248 Vilnius, Lietuva
Tel.:+370 633 54251, e-pastas: info@technonicol.lt

5. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos,
kaip nustatyta V priede:
Systema 2+
Systema 3
6a. Darnusis standartas:
EN 13707:2004+A2:2009
EN 13970:2004, EN 13970:2004/A1:2006
Notifikuotoji sertifikavimo jstaiga:
Notifikuotoji sertifikavimo jstaiga Nr. 1023

Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin
Cekijos Respublika



7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

: E’Sﬁ;in’:és‘ charakteristikos ?::tg)g;g C?Zrt;\t”ar?o Verte
Virdutings pusés apsauga, aliuminio folija
Apatinés pusés apsauga, apsauginé plevelé
Pagrindas stiklinas
1 | llgis/ Plotis, EN 1848-1 m/m 2500/21.08 GRV
2 |Tiesumas, EN 1848-1 mm <20 mm GDV
3 | Vienetinio ploto maseé, EN 1849-1 kg/m? 0.5(-0.05/+0.1) GDV
4 | Degumas, EN 13501-1 - klase E
5 | Matomieji defektai, EN 1850-1 - defekty néra
6 |Lankstumas Zemoje temperatiroje, EN 1109 °C <-25 GRV
7 | Atsparumas nutekéjimui, EN 1110 °C 2 +90 GRV
8 | Granuliy adhezija, EN 12039 % - GDV
Atsparumas tempimui:
9 | e isilgine kryptimi, EN 12311-1 N/50mm 600(+20%) GDV
¢ skersine kryptimi, 600(x20%)
Pailgejimas:
19 | e i8ilgine kryptimi, EN 12311-1 % 22/ 22 GDV
» skersine kryptimi,
11 | Matmeny stabilumas EN 1107-1 % - GRV
Atsparumas pléSimui vinimi:
12 | e iSilgine kryptimi, EN 12310-1 N NPD GDV
+ skersine kryptimi,
13 | Nepralaidumas vandeniui, sztr:ggi kPa Testa pragjo GRV
14 | Vandens gary pralaidumo savybes Sd, EN 1931 m 1000 Gbv
15 |I8orinis ugnies poveikis, ENV 1187 - Broof (t1)* EN13501-1
16 | Atsparumas smagiui, EN 12691 E NPD GRV
17 ;I::gi?r: c?g;ugg{alslﬂd&n;g.savybes po dirbtinio EN 1931 °c NPD
18 | Pavojingos medziagos, EN 13707+A2:2009 . kenkssﬁf.’iﬁ;yier::’églagu

*#r.. Stogy i$orinio ugnies veikimo klasifikacijos ataskaitas

GRV = Gamintojo ribiné verte
GDV = Gamintojo deklaruojama verte

1 punkte nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Si

eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Gamintojo vardu pasirage:
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V. Finasina é Direktoriaus pavaduotoja kokybei
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