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EKSPLOATACINIY SAVYBIU DEKLARACIJA
Nr.3 2014-10-09 v.02

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Savilipé bitumo-polimeriné juosta

NICOBAND

Produkto paskirtis ar panaudojimas:
Skirta pavirSiy sandarinimui ir hidroizoliacijai

Gamintojo pavadinimas:

LLC TechnoNICOL Voskresenskas;
5V, Promplo$¢adka, Voskresenskas, Maskvos sritis, 140204, Rusija,
Tel. +7495 956 2192, el. pastas: secr.vsk@tn.ru

|galiotas atstovas:

UAB MIDA LT,
Sandéliy g. 7, LT- 02248 Vilnius, Lietuva
Tel.:+370 633 54251, e-pastas: info@technonicol.lt

Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos,
kaip nustatyta V priede:
System 2+

Darnusis standartas:
EN 13707:2004+A2:2009
Notifikuotoji sertifikavimo jstaiga:

Notifikuotoji sertifikavimo jstaiga Nr. 1023
Tomase Bati 299, Louky, 763 02 Zlin, Cekijos Respublika
Sertifikatas Nr.1023-CPR-0176F iSduotas 2016 gruodzio mén. 20 d.



7. Deklaruojamos eksploataciné

N Esminés charakteristikos Bandymy | Matavi Verté
’ metodas mo vnt.
1 VirSutinés pusés apsauga, Protection of the top side folija
2 Apatinés pusés apsauga, Protection of the bottom side plévelé
3 GDV | Ilgis, Length EN 1848:-1 m (3; 10)£0.5
i Width > (5;7,5; 10; 15;
4 GRV Plotis, 1 EN 1848L1 om >(5;7, N
20; 30)
5 Tiesumas, Straightness EN 18481 mm <10 mm/5 m
6 GDV | Vienetinio ploto masé, Mass per unit area EN 1849-1 | kg/m? NPD
7 | GDV | Storis, Thickness EN 1849-1 | mm 1.5 +0.1
8 Matomieji defektai, Visible defects EN 1850-1 - defekty néra
——— e .
9 GRV Lankstun_las.zemOJe Cold flexibility, °C/e 20 mm EN 110941 oC <5
temperatiiroje, upper face and lower face \
10 GRV Atsparumas nutekéjimui, Flow resistance at elevated EN 111 ‘0 oC >+85
temperature . °C/2 h - upper
11 Nepralaidumas vandeniui, WalerEesISRL Within. 24 EN 1928 10 kPa testa praéjo
hours, method A
12 | gDV Jungties atsparumas atlupimui, Tear r'651stance of the EN 123 1‘6— 1N/m >0.5
adhesive compound 1
Jungties atsparumas Sly¢iai, its bonding strength does EN 1231/7-
13 | Grv | e P ¥ 8 STens 11317 KN/m >
Matmeny stabilumas, Dimensional stability |
14 | GDV EN 1107;1 % NPD
Atsparumas tempimui i8. / skers., ) ) ] .
5 | Gpv Tensile properties: maximum EN 123 1;1- N/50m NPD
tensile force L/ T 1 | m
Pailgéjimas i8. / skers., Tensile properties: 2311-
16 GDV ailgej S I .p perti EN 12311 % NPD
elongation L/ T 1
Atsparumas statinei apkrovai, Resistance to static loading 1273
17 | gpv | “rPem & ° BN | & NPD
metod A
Atsparumas smigiui, Resistance to impact |
18 | GDV EN 126?1 mm NPD
metod A
I3orinis ugnies poveikis, External fire exposure EN 13501-
19 5 - Froor
20 Degumas, External fire exposure, EN 13501- 8
Reazione al fuoco 1 —
21 Vandens gary pralaidumo Determination of water vapor EN 1931
savybes, transmission properties ‘ n=20000
22 Pavojingos medZiagos, Dangerous substances kenksmingy
medziagy néra
Savybés po 12 savaiciy dirbtinio sendinimo prie +70 °C / EN1296
23 GDV | Atsparumas nutekéjimui, Flow resistance at elevated EN 11 4 0 oC NPD
temperature , °C/2 h - upper |
2 | apy Lankstumas Zemoje Cold flexibility, °C/e 30 mm- - 1109} ’ 5
temperatiiroje, upper face and lower face [ NER
25 GDV | Nepralaidumas vandeniui, Watertightness EN 1928 kPa NPD

GRYV = Gamintojo ribiné verté
GDV = Gamintojo deklaruojama verté




8. 1 punkte nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota tik 3 pﬁ\nkte nurodyto gamintojo atsakomybe

Gamintojo vardu pasira3é:

Justinas Razmus Direktorius
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