mintemationa

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
790-02 2021-07-29

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
Technoelast EMP

2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Drégmei nelaidas bituminiai lakstai, jskaitant bituminius tarpiklius.
Stogo hidroizoliacija. Stogo hidroizoliacija, kuriai keliami reakcijos j ugnj reikalavimai

3. Gamintojas:
Gamykla Technoflex, Ltd.
Prizeleznodoroznaja 5, 390042, Riazané, Rusijos federacija,
tel.: 007 4912 911-292, e-mail: secretary@tflx.tn.ru
www.technonicol.eu

4. |galiotasis atstovas:

5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
System 2+

6a. Darnusis standartas:

EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
EN 13707:2004+A2:2009

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s):
NB 1023 INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a.s.
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EN 13969:2004 EN
13969:2004/A1:2006

7. Deklaruojama (-0s)
eksploataciné (-és) savybé

(-és): Darnioji techniné specifikacija EN 13707:2004+A2:2009

Bandymy
Esminés charakteristikos Vienetai |metodas Savybés
ISorinis ugnies poveikis EN 13501-5 Broof (t1)
Degumas <> EN 13501-1 class E
Nepralaidumas vandeniui, metodas A <> EN 1928 NPD
Nepralaidumas vandeniui, metodas B kPa EN 1928 Pass (at 200)
Tempiamosios savybés: didziausioji tempimo jéga, iSilgine kryptimi  |[N/50mm |EN 12311-1 900 +200/-200
Tempiamosios savybés: didziausioji tempimo jéga, skersine kryptimi |[N/50mm |EN 12311-1 700 +200/-200
Pailgéjimas, iSilgine kryptimi % EN 12311-1 50 +25/-25
Pailgéjimas, skersine kryptimi % EN 12311-1 50 +25/-25
Atsparumas statinei apkrovai, metodas A kg EN 12730 20
Atsparumas statinei apkrovai, metodas B kg EN 12730 NPD
Atsparumas smagiui, metodas A mm EN 12691 1500
Atsparumas smagiui, metodas B mm EN 12691 NPD
Atsparumas plySimui (pléSimas vinimi), iSilgine kryptimi N EN 12310-1 200 +50/-50
Atsparumas plySimui (pléSimas vinimi), skersine kryptimi N EN 12310-1 200 +50/-50
Sidliy atsparumas atlupimui, maksimali verté N/50mm |EN 12316-1 NPD
Sidliy atsparumas atlupimui, vidutiné verté N/50mm |EN 12316-1 NPD
Sidliy atsparumas Sly¢iai, iSilgine kryptimi N/50mm |EN 12317-1 700 +200/-200
Sidliy atsparumas Slyciai, skersine kryptimi N/50mm |EN 12317-1 600 +200/-200
Atsparumas nutekéjimui padidintos temperatiros sglygomis po EN 1110/ EN
dirbtinio sendinimo °C 1296 NPD

EN 1109 / EN
Lankstumas po dirbtinio sendinimo, yra ne didesnis °C 1296 NPD
llgalaikis dirbtinis sendinimas laikant UV spinduliuotés, padidintos
temperatiros ir vandens aplinkoje EN 1297 NPD
Lankstumas Zemoje temperatiroje °C EN 1109 -25
Atsparumas Sakny jsiskverbimui EN13948:2007 |NPD

EN 1296 / EN
Nepralaidumas vandeniui po dirbtinio sendinimo (12 savaiciy) klMa 1928 Pass (at 200)
Turinys kenksmingy ir pavojingy medziagy Néra

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy
savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje
nurodytam gamintojui.

Pasira8yta (gamintojo ir jo vardu):
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Olga Kochneva Direktoriaus pavaduotojas kokybei
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vieta Riazané, Rusija data 29.07.2021
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