TECHNOROOF TOP 80 (Nnternational.

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. TNI/FR/TRT80/2021_05

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s):
TNI/TR/TRT80/2021_05 1ir 3 ESPVT sistemos
2. Numatytoji (-osios) paskirtis (-ys): 5. Darnusis standartas: EN 13162:2012+AT:2015
Pastaty Siluminé izoliacija 6. Notifikuotoji (-osios) sertifikavimo jstaiga (-0s):
3. Gamintojas: ,Technonicol-Insulation Sp. z 0.0.” Nr. 1454 Statybos mechanizacijos ir uolieny kasybos institutas
ul. Wyzwolenia 55, Vikrotas, 59-730 59-730 Novogrodzecas, 7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés: 1 lentelé
Lenkija
1 lentelé
DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINES SAVYBES
.. _— . . . . ) Deklaruojamas lygis ir
Esminés charakteristikos Europos standarto reikalavimy nuostatos Simbolis Vienetas (arba) klasés / ESNY
Laidumas Silumai Ap W/mk 0,039
L Siluminé varza Ro m2/KIW 2 lentelé
Siluminé varza Ceist
Storis eistino mm T5
nuokrypio klasé
Siluminé varza Ro m2K/W 2 lentelé
Siluminés varzos ilgaamziskumas veikiant Laidumas Silumai Ap W/mK 0,039
Silumai, klimato poveikiui, senéjimui arba | Matmeny stabilumas esant nurodytai temperatarai DS (70,-) % ESN
irimui i i Grai
Matmeny stabllumgs es.ant nurodytai temperatarai DS (70, 90) % <1
Ir drégmeés salygoms
Reakcija j ugnj Reakcijos j ugnj Euroklasés charakteristikos RtF Euroklasée Al
Reakcijos j ugnj ilgaamziSkumas veikiant
Silumai, klimato poveikiui, senéjimui arba llgaamziSkumo charakteristikos RtF Euroklasé Al
irimui
Laidumas vandeniui Trumpalaikis vandens jmirkis WS kg/m? <1
llgalaikis vandens jmirkis WL(P) kg/m? <3
Laidumas vandens garams Vandens gary perdavimas MU - 1
- L Gniuzdomasis stipris arba gniuzdomasis jtempis CS(10) kPa 80
Gniuzdomasis stipris -
Tasko apkrova PL(5) N 600
Tempiamasis stipris Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris TR kPa 15
Gn'UZdo.m.OJO valks_n_um(_) |Igaa_mZ|s|_<umas Gniuzdomasis valk§numas CC(il/i2ly)o. mm ESN
veikiant senéjimui arba irimui
) N dn mm ESN
Dinaminis standumas SD MN/m?3 ESN
TriukS8mo poveikio perdavimo indeksas Storis d Mm ESN
Spiddumas C mm ESN
Oro srauto varza v mm ESN
AFr kPa-s/m? ESN
s . " - . dn mm ESN
Tiesioginio ore sklindancio garso izoliacijos Oro srauto varza
indeksas AFr kPa-s/m? ESN
Garso sugerties indeksas Garso sugertis Ap, A - ESN
Degimas nuo testinio kaitinimo Degimas nuo testinio kaitinimo - - ESN
Pavojingy medziagy iSskyrimas j patalpas Pavojingy medziagy iSskyrimas - - ESN
1) Eksploatacinés savybés nedeklaruotos.
DEKLARUOJAMA SILUMINE VARZA
Storis (mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Rp (M2K/W) - 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,05 2,30 2,55 2,80 3,05 3,30 3,55 3,80 4,10

Storis (mm) 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 -
Ro (MXK/W) | 435 | 460 | 485 | 510 - - - - R R R - - - -

Nurodyto %aminio eksploatacinés savybés atitinka deklaruojamy eksploataciniy savybiy rinkinj. Eksploataciniy savybiy deklaracija iSduodama
remiantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 iSimtine nurodyto gamintojo atsakomybe.
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