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Pavadinimas Storis Šilumos laidumo koeficiento deklaruo-
jamoji/projektinė vertė λD, W/(m.K)

1 Apdailos sluoksnis 10 mm 1

2 Vėdinamas oro tarpas

3 Termoizoliacinė 
medžiaga vėjo 
izoliacijai:

30 mm

50 mm

0,031 - 0,034
 

0,035

4 Termoizoliacinės 
medžiagos pagrindi-
nis sluoksnis

Kintamas dydis 
žiūr. lent.  

3 psl. ir 4 psl.
0,033 - 0,037

5 Laikančioji sienos 
konstrukcija U = 
1,27 W/(m2.K)

380 mm 0,615

6 Sistemos tvirtinimo 
elementai iš:
• Plieno
• Nerūdijančio plieno
• Aliuminio lydinio

17
50

221

7 PVC tarpinė 5 mm 0,17

1 1

344 55

66

2 2

77



Montuojama vėdinamų fasadų 
tvirtinimo elementų sistema 
pagaminta iš

REKOMENDUOJAMAS pagrindinės šilumos izoliacijos 
storis mm, kai deklaruojamoji šilumos laidumo  
koeficiento vertė λD, W/(m.K)

0,033 0,034  ar  0,035 0,036  ar  0,037

30 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo 
koeficiento vertė λD = 0,031-0,034 W/(m.K)

Nerūdijančio plieno elementų 140 140 150

Cinkuoto plieno elementų 170 175 180*

Aliuminio elementų 270 280 300

50 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos 
laidumo koeficiento vertė λD = 0,035 W/(m.K)

Nerūdijančio plieno elementų 120 120 130

Cinkuoto plieno elementų 150 160 170

Aliuminio elementų 250 260 270

Montuojama vėdinamų fasadų 
tvirtinimo elementų sistema  
pagaminta

REKOMENDUOJAMAS vėjo ir šilumos izoliacijos  
suminis storis mm, kai viso gaminio deklaruojamoji 
šilumos laidumo koeficiento vertė λD, W/(m.K)

0,033 0,034 0,035

Nerūdijančio plieno elementų 170 170 170

Cinkuoto plieno elementų 200 200 210

Aliuminio elementų 300 300 310

Montuojama vėdinamų fasadų 
tvirtinimo elementų sistema 
pagaminta iš

REKOMENDUOJAMAS pagrindinės šilumos  
izoliacijos storis mm, kai deklaruojamoji šilumos 
laidumo koeficiento vertė λD, W/(m.K)

0,033 0,034  ar  0,035 0,036  ar  0,037

30 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo 
koeficiento vertė λD = 0,031-0,034 W/(m.K)

Nerūdijančio plieno elementų 160 170 170

Cinkuoto plieno elementų 200 210 210*

Aliuminio elementų 330 340 350**

50 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos 
laidumo koeficiento vertė λD = 0,035 W/(m.K)

Nerūdijančio plieno elementų 140 150 150

Cinkuoto plieno elementų 180 190 200

Aliuminio elementų 310 320 340

Montuojama vėdinamų fasadų 
tvirtinimo elementų sistema 
pagaminta

REKOMENDUOJAMAS vėjo ir šilumos izoliacijos 
suminis storis mm, kai viso gaminio deklaruojamoji 
šilumos laidumo koeficiento vertė λD, W/(m.K)

0,033 0,034 0,035

Nerūdijančio plieno elementų 190 190 200

Cinkuoto plieno elementų 230 230 240

Aliuminio elementų 360 360 370



Montuojama vėdinamų fasadų 
tvirtinimo elementų sistema 
pagaminta iš

REKOMENDUOJAMAS pagrindinės šilumos  
izoliacijos storis mm, kai deklaruojamoji šilumos 
laidumo koeficiento vertė λD, W/(m.K)

0,033 0,034  ar  0,035 0,036  ar  0,037

30 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo 
koeficiento vertė λD = 0,031-0,034 W/(m.K)

Nerūdijančio plieno elementų 120 120 125

Cinkuoto plieno elementų 150 150 160

Aliuminio elementų 220 230 240*

50 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos 
laidumo koeficiento vertė λD = 0,035 W/(m.K)

Nerūdijančio plieno elementų 100 100 110

Cinkuoto plieno elementų 130 130 140

Aliuminio elementų 210 220 230

Montuojama vėdinamų fasadų 
tvirtinimo elementų sistema 
pagaminta

REKOMENDUOJAMAS vėjo ir šilumos izoliacijos 
suminis storis mm, kai viso gaminio deklaruojamoji 
šilumos laidumo koeficiento vertė λD, W/(m.K)

0,033 0,034 0,035

Nerūdijančio plieno elementų 150 150 150

Cinkuoto plieno elementų 180 180 180

Aliuminio elementų 250 260 270

Montuojama vėdinamų fasadų 
tvirtinimo elementų sistema 
pagaminta iš

REKOMENDUOJAMAS pagrindinės šilumos izoliacijos 
storis mm, kai deklaruojamoji šilumos laidumo  
koeficiento vertė λD, W/(m.K)

0,033 0,034  ar  0,035 0,036  ar  0,037

30 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos laidumo 
koeficiento vertė λD = 0,031-0,034 W/(m.K)

Nerūdijančio plieno elementų 100 100 100*

Cinkuoto plieno elementų 120 120 125

Aliuminio elementų 170 180 190

50 mm storio apsaugos nuo vėjo plokštės, kurių deklaruojamoji šilumos 
laidumo koeficiento vertė λD = 0,035 W/(m.K)

Nerūdijančio plieno elementų 75 80 90

Cinkuoto plieno elementų 100 100 110

Aliuminio elementų 150 160 170

Montuojama vėdinamų fasadų 
tvirtinimo elementų sistema  
pagaminta

REKOMENDUOJAMAS vėjo ir šilumos izoliacijos sumi-
nis storis mm, kai viso gaminio deklaruojamoji šilumos 
laidumo koeficiento vertė λD, W/(m.K)

0,033 0,034 0,035

Nerūdijančio plieno elementų 130 130 130

Cinkuoto plieno elementų 150 150 150

Aliuminio elementų 200 210 210


