Klijavimo mastika ,TECHNONICOL Nr. 27¢
SAUGOS DUOMENUY LAPAS

pagal REACH reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 ir jo atnaujinimg Reglamenta (ES) 2015/830
ISleidimo data: 2015-06-12 PerZitros data: 2016-03-11 Pakeicia: 2016-06-27 Versija: 5.0

1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA |JMONES IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : MiSinys

Prekinis pavadinimas : Kilijavimo mastika ,TECHNONICOL Nr. 27¢

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai

1.2.1. Nustatyti naudojimo bidai

Pagrindiné naudojimo kategorija : Pramoniniam naudojimui, profesionaliam naudojimui

Medziagos ar miSinio naudojimas . Skirta klijuoti ekstruzinio polistireno plokstes prie bituminiy, bitumo-polimeriniy izoliaciniy
medziaguy, taip pat prie betoniniy, metaliniy ir mediniy pavirSiy, jrengiant pamaty izoliacijos
sistemas.

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo budai

Papildomos informacijos néra

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

UAB ,Mida LT*

Gamyklos g. 19

LT 96155 Gargzdai

Tel. +370 46 247021 Faks. +370 46 455167
zivile.paulauskaite@mida.lt

1.4. Pagalbos telefono numeris
Papildomos informacijos néra

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

21. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [KZP]

Degus skysciai, 3 kategorija H226
Odos ésdinimas / dirginimas, 2 kategorija H315
Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija, narkotinis poveikis H336
Aspiracijos pavojus, 1 kategorija H304
Pavojinga vandens aplinkai, létinis poveikis, 3 kategorija H412

Visas H fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis Zmogaus sveikatai ir aplinkai
Degus skystis ir garai. Dirgina odg. Kenksminga prarijus ar jkvépus. Kenksminga vandens organizmams ir sukelia ilgalaikj poveikj.
2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [KZP]
Pavojaus piktogramos (KZP)

GHS02 GHS07 GHS08
Signalinis Zodis (KZP) . Pavojus
Pavojingos sudedamosios dalys : Zibalas (naftos), besieris, Zibalas — be specifikacijos, [sudétinis angliavandeniy misinys,

gaunamas atliekant naftos distiliato desulfuravimo procesag, kuriuo tioliai paverciami kitais
junginiais ar paSalinamos rtgstinés priemaisos. Jj i esmés sudaro angliavandeniliai, turintys
anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C9 iki C16, o jo virimo temperatira yra nuo 130 °C iki
290 °C (266 °F iki 554 °F).]

Pavojaus frazés (KZP) : H226 Degus skystis ir garai
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj
H315 Dirgina odg
H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigimag
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazés (KZP) : P210 Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirSiy, Ziezirby, atviros liepsnos ir kity
degimo Saltiniy. Nerakyti
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P261 Nejkvepti gary

P273 Saugoti, kad nepatekty j aplinkg

P280 Muavékite apsaugines pirstines / dévékite apsauginius drabuzius / akiy / veido
apsaugines priemones

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (ar plauky): nedelsiant nusivilkite suterstus
drabuzius. Nuplaukite odg vandeniu arba po dusu

P304+P340 ]KVEPUS: iSnesti nukentéjusijj j gryng org; jam batina patogi padétis, leidzianti
laisvai kvépuoti

P403+P235 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti vésioje vietoje.

23. Kiti pavojai

Kiti pavojai, nejtraukti j klasifikacijg. : Garai yra sunkesni uz org ir gali pasklisti palei grindis. Garai gali sudaryti sprogius miSinius su
oru. Aukstoje temperatiroje i$ bitumo iSsiskiria garai, kurie yra kancerogeniski (2 pavojaus
kategorija). Gaisro metu gali iSsiskirti bitumo garai.

Si medziaga / misinys neatitinka PBT kriterijy pagal REACH direktyvos XlII prieda.
Si medziaga / misinys neatitinka vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XlII prieda.

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

3.1. Medziaga
Netaikoma
3.2. Misinys
Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikavimas pagal
Reglamenta (EB) Nr.
1272/2008 [KZP]
Asfaltas, oksiduotas (CAS Nr.) 64742-93-4 49.5 Neklasifikuojama
(EB Nr.) 265-196-4
(REACH Nr.) 01-2119498270-36-0048
Zibalas (naftos), besieris, Zibalas — be specifikacijos, (CAS Nr.) 91770-15-9 15 Toks. jkvepus, 1, H304
[sudétinis angliavandeniy misinys, gaunamas atliekant naftos (EB Nr.) 294-799-5 Deg. skyst. 3, H226*
distiliato desulfuravimo procesa, kuriuo tioliai paver&iami kitais | (EB indekso Nr.) 649-427-00-X Dirg. odg, 2, H315"
junginiais ar pa$alinamos rigstinés priemaisos. Jj i§ esmés (REACH Nr.) 01-2119502385-46-0070 STOT SE 3 H336"
sudaro angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy Lét. toks. vand. organizmams, 2,
daugiausia nuo C9 iki C16, o jo virimo temperatira yra nuo H411*
130 °C iki 290 °C (266 °F iki 554 °F).]

Visas H fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.
*Pridéta dokumento Nr. 01-2119502385-46-0070 pagrindu.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

41. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonés . Niekada nieko neduoti j burng samonés netekusiam asmeniui. Jei blogai jauciatés, kreipkités j
gydytoja (parodykite etikete, jei jmanoma).

Pirmosios pagalbos priemonés jkvépus : I18nesti nukentéjusijjj j gryng org; jam batina patogi padétis, leidZianti laisvai kvépuoti. Jei prastai
jauciatés, skambinkite | APSINUODIJIMY CENTRA ar daktarui.

Pirmosios pagalbos priemonés patekus ant : Nedelsiant nusivilkite / nuvilkite suter§tus drabuzius. Nuplaukite dideliu kiekiu vandens su

odos muilu. ISskalbkite suterStus drabuzius prie$ vél apsivelkant. Nedelsiant skambinkite daktarui.

Pirmosios pagalbos priemonés patekus j akis : Nedelsiant gerai praplauti vandeniu. I1Simti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai
galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Skambinti gydytojui.

Pirmosios pagalbos priemonés prarijus . Praskalauti burng. NESKATINTI vémimo. Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY CENTRA ar
daktarui.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

|kvépus pasireiSkiantys simptomai / suzalojimai  : Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Patekus ant odos pasireiSkiantys simptomai / : Dirgina oda.

suzalojimai

Prarijus pasireiS§kiantys simptomai / suzalojimai : Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Gydyti simptomiskai.

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés . Putos. Sausi gesinimo milteliai. Anglies dioksidas. Pur§kiamas vanduo. Smélis.
Netinkamos gesinimo priemonés : Nenaudoti stiprios vandens srovés.

5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Degus skystis ir garai.
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Sprogimo pavojus . Garai gali sudaryti degius / sprogius mi$inius su oru.

Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Gali iSsiskirti toksiSki ddmai. Azoto oksidai (NOX) ir sieros oksidai. Anglies dioksidas. Anglies
monoksidas. Dimai. Bitumas.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Atsargumo priemonés : Evakuoti teritorija. Sustabdyti nuotékj, jei jmanoma tai padaryti saugiai.

Gaisro gesinimo instrukcijos : Vésinkite veikiamas talpas purk§8dami vandeniu ar raku. Bukite atsargls, gesindami cheminiy

medziagy sukeltg gaisrg. Saugoti, kad gaisro gesinimo nuotekos nepatekty j aplinka. Pasalinti
visus ugnies Saltinius, jei jmanoma tai padaryti saugiai.

Apsauga gesinant gaisrg . Gaisrg gesinantis personalas privalo dévéti tinkama apsaugine jranga, jskaitant kvépavimo taky
apsaugines priemones.

6 SKIRSNIS. AVARIJY LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros

Bendrosios priemonés : Pasalinti gaisro Saltinius. Imtis specialiy atsargumo priemoniy, kad baty iSvengta statiniy
elektros kraviy susidarymo. Nenaudoti atviros liepsnos. Nerakyti.

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Skubios pagalbos procediros . Evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujantj personalg. Vengti patekimo ant odos, drabuziy ar j
akis. Stengtis nejkvépti dimy, gary.

6.1.2. Pagalbos teikéjams

Apsauginé jranga : Stenkités nejkvépti gary, dimuy. Nesiimkite jokiy veiksmy be tinkamos apsauginés jrangos.
Skubios pagalbos proceduros : Védinkite patalpa. Sustabdykite nuotékj, jei jmanoma tai padaryti saugiai.
6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandentiek|. Praneskite atitinkamoms institucijoms, jei skystis pateko | kanalizacijg ar vandentiekj. Saugokite, kad
nepatekty j aplinka.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediros bei priemonés
Surinkimas : Surinkti iStekéjusig medziaga.
Valymo budai : Nedelsiant surinkti iSsiliejusig medziagg naudojant inertines kietgsias medziagas, tokias kaip

molis ar diatomitiné Zemé. Surinkti iStekéjusig medziagg. Laikyti atokiau nuo kity medziagy.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Zr. 8 ir 13 skirsnius.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS

7A1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Papildomi pavojai perdirbimo metu . Atsargiai tvarkykite tuscias talpyklas, nes liekamieji garai yra degds.

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo . Nusiplaukite rankas ir kitas paveiktas sritis vandeniu su Svelniu muilu prie§ valgydami, gerdami
priemonés ar rikydami bei baigus darbus. Stenkités nejkvépti gary, dimy. Naudoti tik lauke ar gerai

védinamose patalpose. Vengti patekimo ant odos, drabuZiy ar j akis. Naudojant produktg
negerti, nevalgyti ir nerdkyti. Reguliariai valyti grindis, sienas ir kitus pavojaus zonoje esancius
pavirSius. Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, kar$ty pavirsiy, ziezirby, atviros liepsnos ir kity
degimo 3altiniy. Nerdkyti. Déveti asmenines apsaugos priemones.

7.2. Saugaus sandéliavimo saglygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Techninés priemonés . Vadovautis tinkamomis jZeminimo procedidromis, kad baty iSvengta statinio elektros kravio
susidarymo. |Zeminti ir jtvirtinti talpyklg ir priémimo jranga. Naudoti kibirk&€iy nekelianc€ius
jrankius.

Laikymo sglygos . Laikyti tik originalioje talpoje, vésioje ir gerai védinamoje vietoje, toliau nuo: Silumos Saltiniy,

tiesioginiy saulés spinduliy. Laikyti sausoje vietoje. Laikyti uzdarytoje talpoje. Talpyklg laikyti
sandariai uzdaryta.

Nesuderinami produktai : Stiprds Sarmai. Stiprios ragstys. Oksiduojancios medziagos. Gérimai. PaSarai. Maisto
produktai.

Nesuderinamos medziagos : Uzsiliepsnojimo $altiniai. Tiesioginiai saulés spinduliai. Silumos $altiniai.

Laikymo temperatira : -20-30 °C

Laikymo patalpa : Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti toliau nuo Silumos Saltiniy.

7.3. Konkretus (-iis) galutinio naudojimo budas (-ai)

Naudoti pagal instrukcijas, pateiktas ant pakuotés ar techniniuose duomeny lapuose.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE / ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolés parametrai
Papildomos informacijos néra
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8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:

Darbo vietoje uztikrinkite gerg védinima.

Ranky apsauga:

Apsauginés pirstinés. Ranky kremas.

Tipas Medziaga

Pralaidumas

Storis (mm)

Prasiskverbimas

Standartas

Daugkartinio

naudojimo pirstinés (NBR),

(PVC)

Nitrilo kauciukas

polivinilchloridas

Néra

Néra Néra

EN 374-2

Akiy apsauga:

Apsauginiai akiniai nuo cheminiy medziagy ar veido apsauginis skydelis

Odos ir kiino apsauga:

Dévékite tinkamus apsauginius drabuzius. Nusivilkite suterStus drabuzius ir iSskalbkite pries vél apsivelkant.

Kvépavimo taky apsauga:

Esant nepakankamam védinimui dévekite kvépavimo taky apsaugines priemones.

Prietaisas Filtro tipas Buklé Standartas
Kaukeés su filtrais apsaugai nuo A1 ar A2 Apsauga nuo dujy, apsauga nuo Néra
organiniy dujy ir gary gary

Puskaukeés su filtrais FFA1 ar FFA2 Apsauga nuo dujy EN 405

Poveikio aplinkai kontrolé:
Saugoti, kad nepatekty j aplinka.

Kita informacija:

Stenkités nejkvépti gary. Naudojant produktg negerti, nevalgyti ir nerakyti.

060CBO

9 SKIRSNIS. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1.
Agregatiné blsena
ISvaizda

Spalva

Kvapas

Kvapo ribiné verte
pH

Santykinis garavimo greitis (butilo acetatas = 1)

Lydymosi taskas
UZSalimo tasSkas
Virimo taskas
Plidpsnio temperatira

Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatira

Skilimo temperatlra

Degumas (kietos medziagos, dujos)
Gary slégis

Santykinis gary tankis, esant 20 °C

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

. Skystis
. Klampus skystis
: Juoda

: Baddingas: Zibalo
. Néra duomeny

: Néra duomeny

: Néra duomeny

: Néra duomeny

: Néra duomeny

: 150-290 °C (zibalas)
: > 28 °C (zibalas)

: > 220 °C (zibalas)

: Néra duomeny

. Degus skystis ir garai
: <0,5kPa, esant 20 °C
: 4,5 sunkesni uz org

Santykinis tankis . Néra duomeny

Tankis 1 1,25-1,3, esant 20 °C

Tirpumas . Netirpus vandenyje

Log Pow : Néra duomeny
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Kinematinis klampumas . Néra duomeny
Dinaminis klampumas : Néra duomeny
Sprogstamosios savybés : Néra duomeny
Oksiduojancios savybés : Néra duomeny
Sprogumo ribinés vertés 1 0,7 % tario

5 % tario (zibalas)
9.2. Kita informacija
LOJ kiekis . 15 % tirpiklio kiekis

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas
Papildomos informacijos néra

10.2. Cheminis stabilumas

Degus skystis ir garai. Garai gali sudaryti degius / sprogius mi$inius su oru.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Naudojant normaliomis sglygomis, neZinoma jokiy pavojingy reakcijy.

10.4. Vengtinos salygos

Tiesioginiai saulés spinduliai. Labai auksta ir labai Zzema temperatira. Perkaitimas. Karstis. Jokios liepsnos, jokiy kibirks¢iy. Pasalinti visus
uzsiliepsnojimo Saltinius.

10.5. Nesuderinamos medziagos

Stiprios rugstys. Stiprus Sarmai. Oksiduojanc¢ios medziagos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Garai. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Gali iSskirti degias dujas. Sieros oksidai.

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinj poveikj
Umus toksiskumas : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijy)
Asfaltas, oksiduotas (64742-93-4)
LD50 ziurké (prarijus) > 5000 mg/kg
LD50 triusis (patekus ant odos) > 2000 mg/kg
LC50 ziurké (jkvépus) (mg/l) > 0,0944 g/m?

Zibalas (naftos), besieris, Zibalas — be specifikacijos, [sudétinis angliavandeniy misinys, gaunamas atliekant naftos distiliato
desulfuravimo procesa, kuriuo tioliai paverciami kitais junginiais ar pasalinamos rugstinés priemaisos. Jj iS esmés sudaro
angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C9 iki C16, o jo virimo temperatiira yra nuo 130 °C iki 290 °C (266 °F
iki 554 °F).] (91770-15-9)

LD50 ziurké (prarijus) > 5000 mg/kg

LD50 triusis (patekus ant odos) > 2000 pl/kg

LC50 ziurké (jkvépus) (mg/l) > 5,28 mg/l / 4 val.
Odos ésdinimas / dirginimas . Dirgina oda.
Smarkiai pazeidzia / dirgina akis. : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijy)
Kvépavimo taky ar odos jautrinimas : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijy)
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijy)
KancerogeniSkumas : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijy)
Papildoma informacija : Kaitinant gali iSskirti bitumo garus, kurie klasifikuojami kaip 2 klasés kancerogeniné medziaga
ToksiSkumas reprodukcijai : Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijy)
Specifinis toksiSkumas konkregiam organui : Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.
(vienkartinis poveikis)
Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui . Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijy)
(pakartotinis poveikis)
Aspiracijos pavojus . Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.
Galimas nepageidaujamas poveikis Zmogaus . Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijy.

sveikatai ir simptomai

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
Aplinkosauga: vanduo : Kenksminga vandens organizmams ir sukelia ilgalaikj poveikj.
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Asfaltas, oksiduotas (64742-93-4)

LC50 Zuvys 1 > 1000 ppm
EC50 dafnija 1 > 1000 mg/l
EC50 72 val. dumbliai (1) > 1000 mg/I

Zibalas (naftos), besieris, Zibalas — be specifikacijos, [sudétinis angliavandeniy misinys, gaunamas atliekant naftos distiliato
desulfuravimo procesa, kuriuo tioliai paverciami kitais junginiais ar pasalinamos riigstinés priemaisos. Jj iS esmés sudaro
angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C9 iki C16, o jo virimo temperatira yra nuo 130 °C iki 290 °C (266 °F
iki 554 °F).] (91770-15-9)

LC50 Zuvys 1 2-5mgl/l
EC50 dafnija 1 1,4 mg/l
EC50 72 val. dumbliai (1) 1-3 mg/I
EC50 96 val. dumbliai (1) 1-3 mg/l
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Klijavimo mastika ,TECHNONICOL Nr. 27¢
Patvarumas ir skaidomumas Tirpiklis iSgaruoja i$ uztersto dirvozemio ir mikrobiologiSkai skyla; biologiSkai skaidus

vandenyje (tirpiklj suardo fotochemiSkai generuojami hidroksilo radikalai) Leistinas bitumo
kiekis iSpilamuose skysciuose yra 15 mg/l.

Asfaltas, oksiduotas (64742-93-4)

Patvarumas ir skaidomumas | Nenustatytas.

Zibalas (naftos), besieris, Zibalas — be specifikacijos, [sudétinis angliavandeniy misinys, gaunamas atliekant naftos distiliato
desulfuravimo procesa, kuriuo tioliai paverciami kitais junginiais ar pasalinamos riugstinés priemaisos. Jj iS esmés sudaro
angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaic¢iy daugiausia nuo C9 iki C16, o jo virimo temperatira yra nuo 130 °C iki 290 °C (266 °F
iki 554 °F).] (91770-15-9)

Patvarumas ir skaidomumas | Nenustatytas.
12.3. Bioakumuliacinis potencialas

Klijavimo mastika ,TECHNONICOL Nr. 27¢

Bioakumuliacinis potencialas | Nenustatytas.

Asfaltas, oksiduotas (64742-93-4)

Bioakumuliacinis potencialas | Nenustatytas.

Zibalas (naftos), besieris, Zibalas — be specifikacijos, [sudétinis angliavandeniy misinys, gaunamas atliekant naftos distiliato
desulfuravimo procesa, kuriuo tioliai paverciami kitais junginiais ar pasalinamos riigstinés priemaisos. Jj iS esmés sudaro
angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaic¢iy daugiausia nuo C9 iki C16, o jo virimo temperatiira yra nuo 130 °C iki 290 °C (266 °F
iki 554 °F).] (91770-15-9)

Bioakumuliacinis potencialas | Nenustatytas.

12.4. Judumas dirvozemyje
Papildomos informacijos néra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Klijavimo mastika ,TECHNONICOL Nr. 27¢
Si medziaga / miSinys neatitinka PBT kriterijy pagal REACH direktyvos XllI prieda.
Si medziaga / miSinys neatitinka vPVvB kriterijy pagal REACH direktyvos Xl prieda.
Komponentas
Asfaltas, oksiduotas (64742-93-4) $i medziaga / miSinys neatitinka PBT kriterijy pagal REACH direktyvos XllI prieda.
Si medziaga / miSinys neatitinka vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XllI priedg.
Zibalas (naftos), besieris, Zibalas — be Si medziaga / miSinys neatitinka PBT kriterijy pagal REACH direktyvos XIlI prieda.
specifikacijos, [sudétinis angliavandeniy Si medziaga / miSinys neatitinka vPvB kriterijy pagal REACH direktyvos XlII prieda.
misinys, gaunamas atliekant naftos distiliato
desulfuravimo procesg, kuriuo tioliai
paverciami kitais junginiais ar pasalinamos
ragstinés priemaisos. Jj i esmés sudaro
angliavandeniliai, turintys anglies atomy
skaiciy daugiausia nuo C9 iki C16, o jo virimo
temperatdra yra nuo 130 °C iki 290 °C (266 °F
iki 554 °F).] (91770-15-9)
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Kitas nepageidaujamas poveikis : MiSinyje esantis bitumas yra netirpus vandenyje. Mazas tirpiklio tirpumas. MiSinys pasklinda
vandens pavirSiuje ir gali sudaryti plévele, neleidZiancig patekti deguoniui i$ oro. ISgaravus
tirpikliui, vandens pavirSiuje lieka bitumo démiy. Neterskite aplinkos; neiSleiskite misinio j
kanalizacijg, pavirSinius vandenis ir dirvoZzem;.
Papildoma informacija : Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
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13 SKIRSNIS. ATLIEKY TVARKYMAS

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Atlieky Salinimo rekomendacijos

Papildoma informacija
Aplinkosauga: atliekos
Europos atlieky sgraso (LoW) kodas:

HP kodas

. Atliekas Salinti saugiai, laikantis vietiniy / nacionaliniy taisykliy. Saugoti, kad nepatekty j

aplinka.

. Atsargiai tvarkykite tuscias talpyklas, nes liekamieji garai yra degds.
: Saugoti, kad nepatekty j aplinka. Toksiskos pavojingos atliekos.
: 13 08 99* kitaip neapibréztos atliekos

08 04 09* klijy ir hermetiky, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingy cheminiy
medziaguy, atliekos

15 01 04 metalinés pakuotés

15 01 10* pakuoteés, kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy likuciy arba kurios yra jomis
uzterstos

(*) Pavojingos atliekos

: HP3 ,Degiosios:*

— degiosios skystos atliekos: skystos atliekos, kuriy pliipsnio temperatdra yra mazesné negu
60 °C, arba gazolio, dyzelio ir lengvuyjy krosniy kuro atliekos, kuriy pliipsnio temperatdra yra >
55°Cir=75°C;

HP4 ,Dirginancios — dirgina odg ir pazeidzia akis“: atliekos, kurios sgly¢io atveju gali sukelti
odos dirginimg ar pazeisti akis.

HP5 ,SpecifiSkai toksiSkos konkre¢iam organui (STOT) / ToksiSkos jkvépus*: atliekos, kurios
gali sukelti specifiSkg toksiskuma konkrec¢iam organui dél vienkartinio ar pakartotinio poveikio,
arba gali sukelti tmy toksiSka poveikj jkvépus

HP14 ,Ekotoksiskos“: atliekos, kurios kelia ar gali sukelti tuojau pat ar véliau gresianti pavojy
vienam ar daugiau aplinkos sektoriy

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Pagal ADR/RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. JT numeris
JT Nr. (ADR)

JT Nr. (IMDG)

JT Nr. (IATA)

JT Nr. (ADN)

JT Nr. (RID)

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Teisingas krovinio pavadinimas

Teisingas krovinio pavadinimas (IMDG)
Teisingas krovinio pavadinimas (IATA)
Teisingas krovinio pavadinimas (ADN)
Teisingas krovinio pavadinimas (RID)
ApraSymas transporto dokumente (ADR)
ApraSymas transporto dokumente (IMDG)
ApraSymas transporto dokumente (IATA)
Aprasymas transporto dokumente (ADN)
Aprasymas transporto dokumente (RID)
14.3. Gabenimo pavojingumo klasé(s)
ADR

Gabenimo pavojingumo klasé(s) (ADR)
Pavojaus etiketés (ADR)

IMDG
Gabenimo pavojingumo klasé(s) (IMDG)
Pavojaus etiketés (IMDG)

: 1263
: 1263
: 1263
1 1263
: 1263

. DAZAI

. DAZAI

. Dazai

: DAZAI

: DAZAI

: JT 1263 DAZAI (zibalas), 3, IIl, (D/E)
. JT 1263 DAZAI (zibalas), 3, Il

: JT 1263 Dazai (zibalas), 3, llI

: JT 1263 DAZAI (zibalas), 3, Il

: JT 1263 DAZAI (zibalas), 3, Il
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IATA
Gabenimo pavojingumo klasé(s) (IATA)
Pavojingumo etiketés (IATA)

ADN
Gabenimo pavojingumo klasé(s) (ADN)
Pavojaus etiketés (ADN)

RID
Gabenimo pavojingumo klasé(s) (RID)
Pavojaus etiketés (RID)

14.4. Pakuotés grupé

Pakuotés grupé (ADR) |l
Pakuotés grupé (IMDG) S|
Pakuotés grupé (IATA) |
Pakuotés grupé (ADN) ]
Pakuotés grupé (RID) !

14.5. Pavojus aplinkai

Kenksminga aplinkai : Ne

Jiry terSalas : Ne

Kita informacija . Papildomos informacijos néra
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

- Sausumos transportas

Klasifikacijos kodas (ADR) : F1

Specialiosios nuostatos (ADR) . 163, 640E, 650, 367
Riboti kiekiai (ADR) . 5L

Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : E1

Pakavimo nurodymai (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR) : PP1

MiSraus pakavimo nuostatos (ADR) : MP19

Nurodymai kilnojamai cisternai ir biriyjy kroviniy : T2
konteineriui (ADR)

Specialiosios nuostatos kilnojamai cisternai ir : TP1, TP29
biriyjy kroviniy konteineriui (ADR)

Talpyklos kodas (ADR) . LGBF
Transporto priemoné talpyklai gabenti . FL
Transporto kategorija (ADR) : 3

2016-11-03 LT (lietuviy k.)
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Specialiosios nuostatos gabenimui: pakuotés
(ADR)

Specialiosios nuostatos gabenimui: procediros
(ADR)

Pavojaus identifikacinis numeris (Kemlerio
kodas)

Oranzinés spalvos ploksteles

Tuneliy apribojimo kodas (ADR)

- Gabenimas jury transportu
Specialiosios nuostatos (IMDG)

Riboti kiekiai (IMDG)

Nekontroliuojami kiekiai (IMDG)
Pakavimo nurodymai (IMDG)
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG)
Pakavimo dideléje talpykloje nurodymai (IMDG)
Talpyklos nurodymai (IMDG)
Specialiosios nuostatos talpyklai (IMDG)
EmS Nr. (ugnis)

EmS Nr. (iSsiliejusi medziaga)

Laikymo kategorija (IMDG)

Savybés ir pastebéjimai (IMDG)

- Oro transportas
PCA (keleiviai) nekontroliuojami kiekiai (IATA)
PCA (keleiviai) riboti kiekiai (IATA)

PCA (keleiviai) ribotas kiekis, maks. grynasis
kiekis (IATA)

PCA (keleiviai) pakavimo nurodymai (IATA)
PCA (keleiviai) maks. grynasis kiekis (IATA)

CAO (krovininis léktuvas) pakavimo nurodymai
(IATA)

CAO (krovininis léktuvas) maks. grynasis kiekis
(IATA)

Specialiosios nuostatos (IATA)
ERG kodas (IATA)

- Vidaus vandeny transportas
Klasifikacijos kodas (ADN)
Specialiosios nuostatos (ADN)

Riboti kiekiai (ADN)
Nekontroliuojami kiekiai (ADN)
Reikalinga jranga (ADN)

Védinimas (ADN)

Meélyny kagiy / Sviesy skai€ius (ADN)

- Gelezinkeliy transportas

Klasifikacijos kodas (RID)

Specialiosios nuostatos (RID)

Riboti kiekiai (RID)

Nekontroliuojami kiekiai (RID)

Pakavimo nurodymai (RID)

Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)
MiSraus pakavimo nuostatos (RID)
Nurodymai kilnojamai cisternai ir biriyjy kroviniy
konteineriui (RID)

Specialiosios nuostatos kilnojamai cisternai ir
biriyjy kroviniy konteineriui (RID)

: V12

. 82

0 30

30
1263

. DIE

. 163, 223, 955, 367
: 5L

: E1

: P0O01, LPO1

. PP1

: IBC0O3

: T2

. TP1, TP29

. F-E

. S-E

DA

: MaiSumas su vandeniu priklauso nuo sudéties.

. E1
: Y344
2 101

. 355
: 60L
. 366

: 2201

: A3, A72, A192
;3L

K1

. 163, 367, 640E, 650
;5L

: E1

. PP,EX, A

: VEO1

: F1

. 163, 367, 640E, 650
;5L

:E1

: P001, IBC03, LP0O1, R0O0O1
: PP1

: MP19

: T2

. TP1, TP29
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Cisterny kodai RID cisternoms (RID) . LGBF
Transporto kategorija (RID) : 3
Specialiosios nuostatos gabenimui: pakuotés W12
(RID)

Skubios siuntos (RID) : CE4
Pavojaus identifikacinis numeris (RID) : 30

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL Il prieda ir IBC kodeksa
Netaikoma

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA

15.1. Su konkrecia chemine medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisés aktai

15.1.1.  ES reglamentai

2006 m. gruodzio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr.1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy (REACH).

Sudétyje néra REACH reglamento priede Nr. XVII nurodyty medziagy.
Sudétyje néra medziagy, jtraukty | REACH kandidaty sarasa.
Sudétyje néra REACH reglamento priede Nr. XIV nurodyty medziagy.

2008 M. GRUODZIO 16 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 272/2008 dél medziagy ir miiniy klasifikavimo,
Zenklinimo ir pakavimo.

2004 m. balandzio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dél lakiyjy organiniy junginiy, susidaranciy naudojant organinius
tirpiklius tam tikruose daZuose, lakuose ir transporto priemoniy pakartotinés apdailos produktuose, iSmetamy kiekiy ribojimo

LOJ kiekis . 15 % tirpiklio kiekis

15.1.2. Nacionaliniai teisés aktai
Papildomos informacijos néra

15.2. Cheminés saugos vertinimas
Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Nurodymas apie pakeitimus:
Ekologiné informacija. Poveikio kontrolé / asmens apsauga. Pirmosios pagalbos priemonés. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés
identifikavimas. Toksikologiné informacija. Informacija apie gabenima.

Santrumpos ir akronimai:

ADN Europos $aliy susitarimas dél tarptautinio pavojingy kroviniy veZzimo vidaus vandeny transportu
ADR Europos $aliy susitarimas dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo keliais
KZP Klasifikavimo, Zzenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DNEL ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté
DPD Pavojingy preparaty direktyva 1999/45/EB
DSD Pavojingy medziagy direktyva 67/548/EEB
EC50 Vidutiné veiksminga koncentracija
IMDG Tarptautinis jira gabenamy pavojingy kroviniy kodeksas
LC50 Vidutiné mirtina koncentracija
IARC Tarptautiné véZzio tyrimy agentdra
IATA Tarptautiné oro transporto asociacija
LD50 Vidutiné mirtina dozé
PBT Patvari, bioakumuliaciné, toksiska
SDL Saugos duomeny lapas
vPvB Labai patvarios, stipriai besikaupiancios (didelés bioakumuliacijos potencialo) medziagos
LOJ Lakieji organiniai junginiai
Duomeny Saltiniai: : 2008 M. GRUODZIO 16 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB)

Nr. 272/2008 dél medziagy ir miSiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo, pakeiciantis ir
panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/EB ir pakei¢iantis Reglamentg (EB) Nr.
1907/2006.

Mokymo patarimai : Normalus naudojimas reiSkia produkto naudojimg pagal instrukcijas, pateiktas ant pakuotés.
Pateikite SDL darbuotojams. Naudodami chemines medziagas ir (ar) miSinius, vadovaukités
bendryjy nurodymy.

Kita informacija : Néra.
Visas H ir EUH fraziy tekstas:

Lét. toks. vand. organizmams, 2 Pavojinga vandens aplinkai, Iétinis poveikis, 2 kategorija
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Toks. jkvépus, 1 Aspiracijos pavojus, 1 kategorija

Deg. skyst. 3 Degis skysciai, 3 kategorija

Dirg. oda, 2 Odos ésdinimas / dirginimas, 2 kategorija

STOT SE 3 Specifikai toksiSkas konkre€iam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija, narkotinis poveikis
H226 Degs skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H315 Dirgina oda.

H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

H411 ToksiSkas vandens organizmams ir sukelia ilgalaikj poveik;.

H412 Kenksminga vandens organizmams ir sukelia ilgalaikj poveik;.

Klasifikavimas ir procedira, naudota misiniy klasifikacijai pagal Reglamentg (EB) 1272/2008 [KZP] sudaryti:

Deg. skyst. 3 H226 Remiantis tyrimy duomenimis
Dirg. oda, 2 H315 Skaiciavimo metodas
STOT SE 3 H336 Ekspertinis vertinimas
Toks. jkvépus, 1 H304 Ekspertinis vertinimas
Lét. toks. vand. organizmams, 3 H412 Skaiciavimo metodas

SDL ES (REACH Il priedas)

Siame SDL pateikta informacija pagrista misy turimomis Ziniomis ir skirta apibadinti produktg sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny lape pateikta informacija
neatskleidzZia kity specifiniy produkto savybiy.
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