
ŠIUOLAIKINIAI STOGO DANGŲ SPRENDIMAI

FUNKCIJOS

PATVIRTINTA KOKYBĖ

PATVARUMAS

Pagrindinė priežastis, dėl kurios stogų
dangos tampa nebetinkamos, yra jų
nusidėvėjimas. LOGICROOF membranos
turi specialų apsauginį 200 μm storio
viršutinį sluoksnį su itin koncentruotais
stabilizatoriais, kurie blokuoja
ultravioletinius spindulius, galinčius
pažeisti polimero struktūrą.

VIENTISUMAS

Viso proceso metu – nuo dizaino iki
realizacijos – dalyvavo ir technines
rekomendacijas teikė savo sričių
specialistai.

SAVAIME UŽGĘSTANTIS

Kiekvienam membranos sluoksniui
naudojamamuose plastiko mišiniuose yra
antipirenų. Šios medžiagos lėtina oksidaciją
esant aukštai temperatūrai ir apsaugo
membraną nuo užsidegimo atsiradus
netikėtam uždegimo šaltiniui.

GALIMA MONTUOTI BET 
KURIUO METŲ LAIKU

Montavimo darbus galima atlikti visus
metus, neatsižvelgiant į sezoną ar
temperatūrą. LOGICROOF membranos
yra sukurtos taip, kad jas galima sulydyti
net šaltomis ar drėgnomis sąlygomis.

TIK PIRMINIAI POLIMERAI

LOGICROOF PVC membranos gaminamos
iš pirminių polimerų. Taip užtikrinamas
didžiausias membranų stabilumas.

PATIKIMA PAKUOTĖ

Kiekvienas LOGICROOF membranos
ritinys apsaugotas individualia
ultravioletiniams spinduliams ir taršai
atsparia PE pakuote.

Aukštą LOGICROOF membranų kokybę patvirtina įvairūs 
viso pasaulio organizacijų suteikti sertifikatai.

Visų tipų pastatams reikalingi patvarūs stogai. Stogas turėtų tarnauti ilgai
be jokių esminių remonto darbų. Ilgaamžės stogų sistemos su sintetinių
membranų hidroizoliacija – tai šiuolaikinis sprendimas, suderinantis
greitą montavimą ir patikimumą. 

LOGICROOF PVC membranos yra pažangios medžiagos, skirtos ilgalaikei
pastatų ir statinių apsaugai nuo vandens. Šios šiuolaikinės, patikimos ir
ilgalaikės nuo vandens apsaugančios medžiagos pagamintos naudojant
koekstruzijos technologiją – šiuo metu geriausią technologiją rinkoje.

www.tECHNONICOL.LtŽINIOS. PATIRTIS. MEISTRIŠKUMAS.

OBJEKTAI

„Toyota“ gamykla, Sankt Peterburgas, Rusija
LOGICROOF V-RP 1,5 mm | 60 000 m2

Kurumočo tarptautinis oro uostas, Kurumočas, Rusija
LOGICROOF V-RP 1,5 mm | 44 000 m2

Olimpinis stadionas, Maskva, Rusija
LOGICROOF V-RP FB 1,8 mm | 40 000 m2

Logistikos centras „Tchibo“, Chebas, Čekijos Respublika
LOGICROOF V-RP 1,5 mm | 65 000 m2

Maskvos stadionas „Spartak“, Maksva, Rusija
LOGICROOF V-RP 1,2 mm | 36 000 m2

Prekybos centrai OBI, Rusija
LOGICROOF V-RP 1,2 mm | 150 000 m2
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LOGIcROOf
VIENASLUOKSNĖS PVc SINTETINĖS MEMBRANOS



STOGŲ KONSTRUKcIJŲ SISTEMOS 
LOGIcROOf

MEcHANIŠKAI TVIRTINAMA SISTEMA

Stogo sistemos sluoksniai tvirtinami mechaniškai, todėl
visos sistemos įrengimas yra greitas. Ypač patogu montuoti
didelius stogų plotus. Pasižymi dideliu atsparumu vėjo
poveikiui.

1. Profiliuoti plieno lakštai
2. Garų izoliacinis sluoksnis
3. PIR šilumos izoliacijos plokštės
4. Mechaninio tvirtinimo elementai
5. LOGICROOF V–RP, LOGICROOF V–RP T

BALASTINĖ SISTEMA

Sistema terasoms ir eksploatuojamoms stogo erdvėms.
Ant sintetinės membranos klojamas balasto sluoksnis arba
terasinės plytelės.

1. Betoninis pagrindas
2. Gruntas
3. Garų izoliacinis sluoksnis
4. XPS šilumos izoliacijos plokštės
5. Geotekstilė 300 g/m2

6. LOGICROOF V–GR
7. Geotekstilė > 300 g/m2

8. Balastas

PILNAI KLIJUOJAMA STOGO DANGOS
SISTEMA 

Stogo sistema, kuri naudojama kai membranos negalima
mechaniškai pritvirtinti prie pagrindo arba kai reikia
didžiausio atsparumo vėjui.
Tai taip pat praktiškas stogų atnaujinimo sprendimas.

1. Esama stogų sistema
2. Montažinės putos LOGICROOF
3. PIR šilumos izoliacijos plokštės
4. Klijai LOGICROOF 
5. LOGICROOF V–RP FB

PVc MEMBRANŲ ĮVAIROVĖ SPEcIALIOSIOS PASKIRTIES PVc MEMBRANOS
Mūsų medžiagos gaminamos automatinėmis gamybos linijomis naudojant
koekstruzijos metodą, kuris užtikrina medžiagos homogeniškumą. Patikimos stogų konstrukcijų sistemos pagrįstos trimis pagrindiniais

principais: komponentų vientisumu, pagrindo arba struktūros patvarumu  
ir dėmesiu detalėms.

LOGIcROOf V-RP LOGIcROOf V-GR

LOGIcROOf V-RP T LOGIcROOf V-GR fB

LOGIcROOf V–RP fB LOGIcROOf V-SR

Storis, mm 1,2 1,5 1,8 2,0

Atsparumas tempimui I/S,
N/50 mm

1 100 / 900

Pailgėjimas I/S, % ≥ 18

Lankstumas, ºС –35

Kiekis ant padėklo, m2 945 756 567 567

Storis, mm 1,5 1,8 2,0 2,4

Atsparumas tempimui I/S,
N/50 mm

800 / 600

Pailgėjimas I/S, % ≥ 200

Lankstumas, ºС –30

Kiekis ant padėklo, m2 738 553,5

Storis, mm 1,5 1,8 2,0 2,4

Atsparumas tempimui I/S,
N/50 mm

800 / 600

Pailgėjimas I/S, % ≥ 200

Lankstumas, ºС –30

Kiekis ant padėklo, m2 553,5

Storis, mm 1,2 1,5 1,8 2,0

Atsparumas tempimui I/S,
N/50 mm

1 100 / 900

Pailgėjimas I/S, % ≥ 18

Lankstumas, ºС –35

Kiekis ant padėklo, m2 945 756 567 567

Storis, mm 1,5 2,0

Atsparumas tempimui I/S,
N/50 mm

1 100 / 900

Pailgėjimas I/S, % ≥ 18

Lankstumas, ºС –30

Kiekis ant padėklo, m2 630 567

Storis, mm 1,5 2,0

Atsparumas tempimui I/S, Mpa 16/15

Pailgėjimas I/S, % ≥ 200

Lankstumas, ºС –30

Kiekis ant padėklo, m2 420 600

PVC membrana sutvirtinta specialiu poliesterio tinkleliu.
Montuojama esant aukštesnei nei –20 °C temperatūrai.

PVC membrana sustiprinta stiklo pluoštu.
Atspari dūriams ir pažeidimams.
Yra biocidinių priedų – atspari augalų šaknų įsiskverbimui.

PVC membrana sutvirtinta specialiu poliesterio tinkleliu.
T –  grublėtos tekstūros paviršius, atsparus slydimui.
Montuojama esant aukštesnei nei –20 °C temperatūrai.

PVC membrana sustiprinta stiklo pluoštu, apačia laminuota
neaustine geotekstile.  Gali būti pagaminta su specialiu slydimui 
atspariu paviršiumi. Puikiai tinka renovacijos darbams.

PVC membrana sutvirtinta specialiu poliesterio tinkleliu. Specialus 
laminuoto neaustinės geotekstilės pakloto apatinis sluoksnis. 
Puikiai tinka atnaujinimo darbams.

PVC membrana be armavimo (itin elastinga).
Naudojama įvairių stogo elementų, pvz., vamzdžių ir kaminų,
skirtingoms dalims sujungti ir hidroizoliuoti. 
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